SONAx® Sakerhetsdatablad o

enligt féorordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 12.05.2020 Versionsnummer 2.01 Omarbetad: 12.05.2020

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: SONAX XTREME WHEEL CLEANER MAX EFFECT

Artikelnummer:

02314000-510, 02314000-540

UFI: DUT3-P01S-H004-AV2J

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Anvéandningssektor

SU21 Konsumentanvéndningar: Privathushéll / allmdnheten / konsumenter

SU22 Yrkesmdssig anvédndning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjdnster, hantverkare)
Produktkategorin PC35 Tvéttmedel och rengéringsprodukter (inklusive I6sningsmedelsbaserade produkter)
Amnets anvandning / tillredningen Bilvardsprodukt

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad
Tillverkare:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Importor:

SVERIGE:

CIFAB Trading AB
Klippan 1A

SE-41451 Gothenburg
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 031-513330

Importér:

FINLAND:

Oy KAHA Ab

P.O. Box 117, 01511 Vanda, Finland
Snarvégen 2, 01740 Vanda, Finland
E-Mail: info@kaha.fi

Tel.: +358 9 615 6800

Fax.: +358 9 615 68301

1.4 Telefonnummer for nddsituationer:
SVERIGE:

112 — begér Giftinformation

FINLAND:

Giftinformationscentralen

Oppet 24 timmar i dygnet

09 471 977

eller 09 4711 (via véxel)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid fértéring.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
Faropiktogram

GHSO07

Signalord Varning
(Fortséattning pa sida 2)
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Riskbestammande komponenter for etikettering:
Natriummerkaptoacetat

Faroangivelser

H302 Skadligt vid fortéring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méaste s6ka lékarvérd.
P102 Férvaras oatkomligt for barn.

P261 Undvik att inandas sprej.

P280 Anvénd skyddshandskar.

P301+P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: S6k ldkarhjalp.

P501 Innehéllet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
féreskrifter.

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-beddémningen

PBT: Ej anvéndbar.

VvPVvB: Ej anvédndbar.

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Vattenléslig tensidlésning med tillsatser

Farliga ingredienser:

CAS: 367-51-1 | Sodium mercaptoacetat 6sning (46%) 25-<50%
EINECS: 206-696-4 { Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317

Reg.nr.: 01-2119968564-24-xxxx

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N- | 1-<3%
EG-nr: 931-333-8 (C8-18 andC18-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Reg.nr.: 01-2119489410-39-xxxx | Alternativt CAS-nummer: 61789-40-0

@ Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
Specifika koncentrationsgrénser:

Eye Dam. 1; H318: C2 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 4 % <C<10%

CAS: 37971-36-1 | 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 1-<3%
EINECS: 2563-733-5 &> Met. Corr.1, H290; & Eye Irrit. 2, H319

Forordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel / Markning avseende innehallet

amfotera tensider, fosfonater, nonjoniska tensider <56%

parfym, limonene
Ytterligare hanvisningar: De angivna farohénvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméanna hanvisningar: Avldgsna férorenade kldder

Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvéar kontakta lakare.

Vid kontakt med huden:

Tvétta berérda hudpartier med vatten och ett milt rengéringsmedel.

Om besvar kvarstar, kontakta ldkare.

Vid kontakt med 6gonen:

Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta ldkare.
Vid fortaring:

Skélj munnen och drick rikligt med vatten.

Krékning skall endast framkallas vid fullt medvetande.

Tillkalla l&dkare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
sensibilisering

Huvudvérk

Svindel
(Fortséattning pa sida 3)
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Trétthetssyndrom
Mag- och tarmbesvér

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandling av patienten i enlighet med lédkares tillstandsbedémning. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningséatgérderna till omgivningen.

5.2 Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5.3 R&d till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Vid brandbekdmpning skall vanliga atgérder vidtas.

Det &r endast tillatet att uppehalla sig i farozonen med tryckluftsapparat.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Ytterligare uppgifter Samla férorenat sldckningsvatten separat, det far ej trénga ner i avioppsnétet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Se till att ventilationen &r tillrécklig.

Anvénd skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

6.2 Miljoskyddsatgarder:

Férhindra produkten frén att trdnga ner i grundlag/jordlager.

Férhindra produkten att trénga ner i avloppsnét/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med vétskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Omhénderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betréffande séker hantering se kapitel 7.

Information betréffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betréffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering Far endast anvéndas i vélventilerade utrymmen.
Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgérder krévs.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare: Férhindra produkten fran att trénga ner i marken.
Hanvisningar betraffande sammanlagring:

Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.

Férvaras atskilt fran alkalier (betmedel).

Férvaras atskilt fran syror.

Forvaras atskilt fran livsmedel.

Ytterligare uppagifter till lagringsvillkoren:

Behéllaren férvaras i utrymme med god ventilation.

Skyddas mot frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska gréansvarden som bor dvervakas:
Produkten innehéller inga relevanta médngder av @mnen med arbetsplatsrelaterade grdnsvéarden som skall

overvakas.
(Fortséttning pa sida 4)
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DNEL

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 andC18-
unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Oral DNEL | 7,5 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)

Dermal |DNEL |7,5 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)

12,5 mg/kg (worker) (longterm systematic effects)

Inhalativ| DNEL |44 mg/m?* (worker) (longterm systematic effects)

CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

Oral DNEL | 2,1 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)

DNEL | 65 mg/kg bw/day (consumer) (short-term systematic effects)

Dermal |DNEL |40 mg/bw/day (consumer) (short-term systematic effects)

80 mg/bw/day (worker) (short-term systematic effects)

DNEL | 2,1 mg/kg bw/day (consumer) (longterm systematic effects)

4,5 mg/kg bw/day (worker) (longterm systematic effects)

DNEL | 3,7 mg/kg (consumer) (longterm systematic effects)

DNEL | 79 mg/kg (consumer) (short-term systematic effects)

Inhalativ| DNEL | 15 mg/m?* (worker) (longterm systematic effects)

DNEL | 158 mg/m? (worker) (short-term systematic effects)

PNEC

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 andC18-
unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

PNEC|3.000 mg/I (STP)

0,0135 mg/l (water (fresh water))

0,00135 mg/l (water (sea water))

PNEC | 1 mg/kg (sediment (fresh water))

0,1 mg/kg (sediment (sea water))

0,8 mg/kg (soil)

CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

Oral | PNEC |90 mg/kg food (Secondary poisoning)

PNEC| 50,4 mg/l (sewage plant)

10,42 mg/l (water (intermittent release))

3,33 mg/l (water (fresh water))

0,33 mg/l (water (sea water))

PNEC| 1,47 mg/kg (sediment (fresh water))

0,49 mg/kg (soil)

Ytterligare hanvisningar: De vid framstéllningen géllande listorna har anvéants som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning:
Allmanna skydds- och hygienatgéarder:
Sedvanliga férsiktighetséatgérder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvétta hdnderna fére raster och efter arbetet.
Andningsskydd:
Krévs ej i normala fall
S6rj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Handskydd: Skyddshandskar
Handskmaterial
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm
[EN 374]
Handskmaterialets penetreringstid Permeationsvérde: niva 4 (< 240min)
Ogonskydd:
Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.
(Fortséattning pa sida 5)
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[EN 166]

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter

Utseende:

Form: Flytande

Farg: férglés - ljusréd
Lukt: Sulfidisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
pH-vérde vid 20 °C: 51-53
Tillstdndsandring

Smaéltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 100 °C (CAS: 7732-18-5 water)
Flampunkt: Ej anvéndbar.
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéndbar.
Téndtemperatur: Ej bestdmd.
Sonderfallstemperatur: Ej bestdmd.
Sjalvantandningstemperatur: Produkten ér ej sjélvantdndande.
Explosiva egenskaper: Produkten é&r ej explosiv.
Explosionsgranser:

Nedre: Ej bestdmd.

Ovre: Ej bestdmd.
Angtryck vid 20 °C: 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water)
Densitet vid 20 °C: 1,10 - 1,12 g/cm?®
Relativ densitet Ej bestamd.
Angdensitet Ej bestdmd.
Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
Loslighet i / blandbarhet med

Vatten: Fullstdndigt blandbar.
Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestdmd.
Viskositet:

Utgangstid vid 20 °C 18-22 s (DIN EN ISO 2431/4mm)
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inga farliga reaktioner kdnda.

10.2 Kemisk stabilitet Stabilt under normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kédnda.
10.4 Forhallanden som ska undvikas Information betréffande séker hantering se kapitel 7.
10.5 Ofdrenliga material: starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter:

Vid brand kan féljande frigdras:

Nitrésa gaser

Svaveldioxid

Svavelsyra

Fosforoxider (t.ex. P205)

SE —
(Fortséttning pa sida 6)
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Skadligt vid fértéring.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:

Oral |ATE |1.000-2.000 mg/kg (Additivity formula)
Dermal | ATE |>5.000 mg/kg (Additivity formula)

CAS: 367-51-1 Sodium mercaptoacetat |6sning (46%)

Oral |LD50|200-500 mg/kg (rat) (OECD 423 (Conc. 46%))

Dermal | LD50| 1.000-2.000 mg/kg (rat) (OECD 402 (Conc. 98%))

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 andC18-
unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Oral |LD50|>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)

Dermal | LD50|>2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)

CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2 4-tricarboxylic acid

Dermal | LD50|>4.000 mg/kg (rat)

Primar retningseffekt:

Fratande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvags-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Toxicitet vid upprepad dosering

CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

Oral [NOAEL 90 d|424 mg/kg (rat) (OECD 408, 90d, target organ: liver)
632 mg/kg (Ratte) (OECD 408, 90d, target organ: liver)
NOEC /14 d |>1.042 mg/kg (Danio rerio) (OECD 204)

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Man kénner €j till nagra cancerframkallande, mutagena eller teratogena effekter betréffande nagon av
ingredienserna.

Klassificeringsrelevanta varden:
CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid
Oral[NOAEL [ 1.000 mg/kg/day (rat) (OECD 414)

Mutagenitet i kbnsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

~ Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Det finns inga toxikologiska uppgifter tillgdngliga fér denna blandning.
Akvatisk toxicitet:

CAS: 367-51-1 Sodium mercaptoacetat |6sning (46%)

LC50/96h |>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203 (Subs. thioglycolic acid))
LC50/48h |880 mg/l (Leuciscus idus) (DIN 38412 / 15 (Subs. thioglycolic acid))

(Fortsattning pa sida 7)
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EC50/48h |38 mg/l (Daphnia magna) (84/449/EWG (Subs. thioglycolic acid))
EC50/72h |13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 (Subs. thioglycolic acid))

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 andC18-
unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts

LC 50 >1-10 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 203)
ECO >100 mg/l (Pseudomonas putida) (OECD 209)
EC50 >1-10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
>1-10 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC <1 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD210)

<1 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)

CAS: 37971-36-1 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid

NOEC/NOEL | 1.000 mg/I (rat)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens ytaktiva substanser 6verrensstdmmer med kraven i EG-direktiv for tvétt- och rengéringsmedel
EG/648/2004, betréffande fullstdndig biologisk nedbrytbarhet i aerob miljé av tensider fér tvétt- och
rengéringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsforméaga

CAS: 367-51-1 Sodium mercaptoacetat I16sning (46%)

log POW|<2,99 log POW (20°C OECD 107 (thioglycolic acid))

12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Ytterligare ekologiska hanvisningar:

Allméanna hanvisningar:

Lat ej trénga ner i grundvatten, vattendrag eller i avioppsnétet i outspétt tillstand resp. i stérre méngder.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvéndbar.

12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Klassificerat som farligt avfall enligt bilaga Ill i direktiv 2008/98/EG.
Rekommendation: Avfall méste hanteras och avildgsnas enligt lokala féreskrifter

Europeiska avfallskatalogen
20 01 29* | Rengdringsmedel som innehéller farliga &mnen
15 01 10*| Férpackningar som innehaller rester av eller som &r férorenade av farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbenamning

ADR Utgar
IMDG, IATA Utgar

14.3 Faroklass for transport
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar
14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgér
14.5 Milj6faror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddséatgarder Ej anvéndbar.

(Fortséttning pa sida 8)
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UN "Model Regulation™: Utgar ‘

AVSNITT 15: Géallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och milj6
Europesiska bestammelser

EC/1907/2006 (REACh)

EC/1272/2008 (CLP)

EC/648/2004

Nationella foreskrifter:

Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselsattning:

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstélining av ungdomar.

Beakta inskrdnkningarna betréffande anstéllning av gravida och ammande kvinnor.
15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade péa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betréffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhallande.

Relevanta fraser

H290 Kan vara korrosivt fér metaller.

H302 Skadligt vid fértéring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga égonskador.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - oral | Blandningens klassificering &r baserad pa berdkningsmetoder med utgangspunkt i
Hudsensibilisering | produktuppgifter enligt Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008.

Forkortningar och akronymer:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Concentration

ECS50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water patrtition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELYV = indicative occupational exposure limit values

Met. Corr.1: Korrosivt fér metaller — Kategori 1

Acute Tox. 4: Akut toxicitet - oral — Kategori 4

Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 1

Eye Irrit. 2: Allvarlig égonskada eller 6gonirritation — Kategori 2

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B

Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

Versionshistorik och anvisningar om andringar: Ersatt version 2.00.
* Data andrade gentemot foregdende version




