Revisionsdatum: 2017-04-28

SAKERHETSDATABLAD

STP® Start-Stop Diesel Engine Cleaner
| enlighet med Férordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga I, andrad.

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn STP® Start-Stop Diesel Engine Cleaner

Produktnummer 75200

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar Bransletillsatsmedel.

Anvéandningar som det avrdds Inga specifika anvandningar som det avrads fran har identifierats.
fran

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor Armored Auto UK Ltd
Unit 16
Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent
NP23 58D
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: +44 1495 350431
euregulatory@eu.spectrumbrands.com

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for +44 1495 350234
nddsituationer Mandag - torsdag: 0830 - 1700
Fredag: 0830 - 1530

Nationellt telefonnummer for  Giftinformation 112
nodsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad

Halsofaror Asp. Tox. 1 - H304

Milj6faror Ej Klassificerad

Ménniskors halsa Lunginflammation kan intraffa om uppkastat material innehallande 16sningsmedel kommer

ned i lungorna.

2.2. Markningsuppgifter
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Piktogram

Signalord Fara

Faroangivelser H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvdgarna.
Skyddsangivelser P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ I&kare.

P331 Framkalla INTE krakning.

P501 Innehallet/ behallaren 1amnas i enlighet med nationella bestammelser.

Kompletterande information EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

pa etiketten

Innehaller Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater, Kolvaten, C10-C13, n-
alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Kompletterande P405 Forvaras inlast.

skyddsangivelser

2.3. Andra faror

Produkten innehaller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2%
aromater

CAS-nummer: — EG-nummer: 926-141-6

50 - 100%

REACH-registreringsnummer: 01-
2119456620-43-XXXX

Klassificering
Asp. Tox. 1 - H304

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2%
aromater

CAS-nummer: — EG-nummer: 918-481-9

2.5-<5%

Klassificering
Flam. Lig. 3 - H226
Asp. Tox. 1 - H304

Barnstenssyra, polyisobutenylderivat

CAS-nummer: 68610-89-9

2.5-<5%

Klassificering
Eye Irrit. 2 - H319
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2-etyl-1-hexanol 2.5-<5%

CAS-nummer: 104-76-7 EG-nummer: 203-234-3 REACH-registreringsnummer: 01-
2119487289-20-XXXX

Klassificering

Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3-H335

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4 1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell information Flytta den skadade personen till frisk luft och hall denne varm och i stillhet i en position som
underlattar andningen.

Inandning Om halsirritation eller hosta kvarstar, gor féljande. Flytta personen till frisk luft och se till att
andningen underlattas. Sok lakarhjalp om symptomen &r allvarliga eller bestaende.

Fortaring Skolj munnen noggrant med vatten. Ge aldrig ndgonting att ata eller dricka till en medvetslos
person. Framkalla inte krékning savida inte medicinsk personal tillrader detta. Om krakning
intraffar ska huvudet hallas 1&gt sa att uppkastningen inte kommer ned i lungorna. S6k
lakarhjalp om symptomen ar allvarliga eller bestaende.

Hudkontakt Ta av nedsténkta klader och skolj huden noggrant med vatten. Fortsétt att skélja i minst 15
minuter. Sok lakarhjalp om symptomen &r allvarliga eller kvarstar efter tvattning.

Kontakt med 6gonen Skalj omedelbart med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt
att skolja. SOk lakarhjalp om symptomen ar allvarliga eller kvarstar efter tvattning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Generell information Svarighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende pa koncentrationen och
exponeringstidens langd.

Inandning Langvarig eller upprepad exponering for angor i héga koncentrationer kan orsaka féljande
negativa effekter: Dasighet. Yrsel.

Fértaring Kan orsaka obehag vid fortaring. Om produkten kommer ned i lungorna efter fértaring eller
krékning kan kemisk lunginflammation uppkomma.

Hudkontakt Langvarig hudkontakt kan orsaka rodnad och irritation.
Kontakt med égonen Kan orsaka irritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs

Anmarkningar for l1akaren Behandla symptomatiskt. Hall den skadade personen under uppsikt.

AVSNITT 5: Brandbek@mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med alkoholbestandigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.
Brandslackningsmedel valjs med hansyn till omgivande brand.

Olampliga slackmedel Anvéand inte vatten i samlad stréle, da detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sérskilda faror Behallare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende pa haftig tryckstegring.
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Farliga férbranningsprodukter Termiskt sonderfall eller férbranningsprodukter kan inkludera féljande @mnen: Koloxider.
Giftiga gaser eller angor.

5.3. Rad till brandbek&mpningspersonal

Skyddsatgarder vid Anvand vatten for att halla behallare som exponerats for branden kylda och for att skingra
brandbekampning angorna.

Sarskild skyddsutrustning for  Anvand skyddsutrustning anpassad efter omgivande material. Anvand andningsapparat med

brandbekédmpningspersonal  Iufttillférsel (SCBA) och lampliga skyddsklader. Klader fér brandbek&mpningspersonal som ar
utformade enligt Europeisk standard EN469 (inkluderande hjalm, skyddsskor och handskar)
utgor en basal skyddsniva vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Avlagsna alla
antandningskallor om det kan goras pa ett sékert satt. Undvik kontakt med huden och
6gonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Undvik utslapp till avlopp eller vattendrag eller pa marken.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Ej rokning,
gnistor, lagor eller andra antédndningskallor nara spillomradet. Avldgsna alla antdndningskallor
om det kan goras pa ett sakert satt. Ror inte eller ga i det utspillda materialet. Absorbera i
vermikulit, torr sand eller jord och placera i behallare. Anvand endast verktyg som inte ger
upphov till gnistor. Behallare med uppsamlat spill maste markas ordentligt med uppgift om
korrekt innehall och farosymbol.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt Se Avsnitt 11 for ytterligare information om hélsofaror. For avfallshantering, se Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgéarder vid Las och folj tillverkarens rekommendationer. Anvand skyddsklader sa som det beskrivs i

anvandning Avsnitt 8 i detta sékerhetsdatablad. Jorda/potentialférbind behallare och mottagarutrustning.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Far inte utsattas for varme, gnistor och 6ppen laga.
Sorj fér god ventilation.

Rad avseende allman Undvik kontakt med 6gon och langvarig hudkontakt. Rutiner for god arbetshygien ska inforas.
yrkeshygien Tvatta hander och andra nedstankta omraden pa kroppen med tval och vatten innan
arbetsplatsen ldamnas. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddséatgérder vid lagring Lagras svalt pa val ventilerad plats. Far inte utsattas for varme, gnistor och 6ppen laga. Vidtag
atgarder mot statisk elektricitet.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvéandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer Inget hygieniskt gransvarde ar kant for ingdende dmnen.
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8.2. Begransning av exponeringen

Skyddsutrustning
%gl

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Annat skydd fér hud och kropp

Hygienatgarder

Andningsskydd

Begréansning av
miljéexponeringen

Sorj for god ventilation. All hantering ska bara ske i valventilerade utrymmen. Undvik
inandning av angor och sprej/dimma. Anvand explosionssaker elektrisk, ventilations- och
belysningsutrustning.

Ogonskydd som uppfyller en godkand standard ska anvandas om en riskbeddmning indikerar
att kontakt med 6gonen ar mojlig. Om inte bedémningen indikerar att en hégre grad av skydd
kravs, sa ska foljande skydd anvandas: Anvand tattsittande, korgglaségon eller visir.

Kemikalie-resistenta, ogenomtrangliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbeddmning visar att hudkontakt ar méjlig. Den bast
anpassade handsken ska véljas efter samrad med handskleverantéren/tillverkaren, som kan
ge information om genombrottstiden fér handskmaterialet. Tata byten rekommenderas.

Anvéand lIampliga klader for att forhindra upprepad eller langvarig hudkontakt.

Rok inte pa arbetsplatsen. Tvatta omedelbart med tval och vatten om huden blir férorenad.
Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.

Andningsskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvédndas om en riskbedémning visar
att inandning av fororeningar ar méjlig. Se till att all andningsskyddsutrustning &r lampad for
dess tilltdnkta anvéndning och ar 'CE'-markt.

Hall behallare val tillslutna nar de inte anvands.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Lukttréskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Avdunstningsfaktor
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovrelundre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Angtryck

Vatska.
Mérkbrun.
Karakteristisk.
Ej faststallt.

Ej faststallt.
Inte relevant.

Ej faststallt.

74°C

Ej faststallt.
Ej faststallt.
Inte relevant.

Inte relevant.

Ej faststallt.
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Angdensitet Ej faststallt.
Relativ densitet 0.8237

Bulkdensitet 822.2 kg/m?
Fordelningskoefficient Ej faststallt.

Sjélvantandningstemperatur  Inte relevant.

Sénderfallstemperatur Inte relevant.

Viskositet 2.974 cSt @ 40°C

Explosiva egenskaper Beddms inte vara explosiv.

Oxiderande egenskaper Blandningen har inte testats men inget av de ingdende dmnena uppfyller kriterierna for

klassificering som oxiderande.

9.2. Annan information

Annan information Ingen information kravs.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kénda reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner ~ Polymeriserar inte.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska Undvik kraftig varme under langvariga tidsperioder.
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas Det ar inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga Ingen vid normal omgivningstemperatur. Termiskt sénderfall eller forbranningsprodukter kan
sdnderdelningsprodukter inkludera féljande amnen: Koloxider. Kvaveoxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral
Anmaérkningar (oralt LDso) Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

Akut toxicitet - dermalt
Anmérkningar (dermalt LDso)  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet - inandning
Anmarkningar (inandning Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
LCso)

ATE inandning (dngor mg/l) 335,01
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Fratandefirriterande pa huden

Fratandefirriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

Allvarlig Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
6gonskada/dgonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Genotoxicitet - in vivo Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Cancerogenitet

Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Kinematisk viskositet < 20.5 mm2/s. Kan vara dédligt vid fortéaring om det kommer ner i
luftvagarna.
Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Toxikologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso 15 000,0
mg/kg)

Djurslag Ratta
Anmadrkningar (oralt LDs)) REACH-registreringsunderlaget. Jamforelse med strukturlika amnen.

ATE oral (mg/kg) 15 000,0

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso 3 160,0

mg/kg)

Djurslag Kanin

Anmaérkningar (dermalt REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika &mnen.
LDso)
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ATE dermalt (mg/kg)

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning
(LCso &ngor mg/l)

Djurslag

Anmarkningar (inandning

LCso)

ATE inandning (&ngor
mg/l)

3160,0

4951,0

Ratta

REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika &mnen.

4951,0

Fratande/irriterande pa huden

Djurdata

Dos: 0.5 ml, 4 timmar, Kanin Rodnad/sarskorpsbildning poang: Val definierad
rodnad (2). Odem poéng: Mycket lindrigt édem - knappt markbart (1). REACH-
registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika amnen.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig
6gonskada/égonirritation

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kénsceller

Genotoxicitet - in vitro

Genotoxicitet - in vivo

Cancerogenitet

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Dos: 0.1 ml, 1 sekund, Kanin Inte irriterande. REACH-registreringsunderlaget.
Jamférelse med strukturlika amnen.

Maximeringstest pa marsvin (GPMT) - Marsvin: Inte sensibiliserande. REACH-
registreringsunderlaget. Jamfoérelse med strukturlika amnen.

Genmutation.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med
strukturlika amnen.

Kromosomaberration.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget. Jamforelse med
strukturlika @mnen.

NOAEC 1100 mg/m?, Inandning, Mus REACH-registreringsunderlaget. Jamforelse
med strukturlika @mnen.

Fertilitet, En-generationsstudie - NOAEL 750 mg/kg kroppsvikt/dygn, Oral, Ratta F1
REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika &mnen.

Maternell toxicitet: - NOAEL: >= 5220 mg/m?, Inandning, Ratta REACH-
registreringsunderlaget.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad
exponering

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration

NOAEC > 10400 mg/m?, Inandning, Ratta REACH-registreringsunderlaget.
Jamforelse med strukturlika &mnen.

2.4 cSt @ 20°C Asp. Tox. 1 - H304

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso
mg/kg)

15000,0
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Djurslag

Anmérkningar (oralt LDso)

ATE oral (mg/kg)

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso

mg/kg)
Djurslag

Anmaérkningar (dermalt
LDso)

ATE dermalt (mg/kg)

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning
(LCso damm/dimma mg/l)

Djurslag

Anmadrkningar (inandning
LCoso)

ATE inandning
(damm/dimma mg/l)

Ratta
REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika &mnen.

15 000,0

3160,0

Kanin

REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika &mnen.

3160,0

Ratta

REACH-registreringsunderlaget. Jamforelse med strukturlika amnen.

9,3

Fratande/irriterande pa huden

Djurdata

Dos: 0.5 ml, 4 timmar, Kanin Rodnad/sarskorpsbildning poang: Val definierad
rodnad (2). Odem poang: Inget édem (0). REACH-registreringsunderlaget.
Jamférelse med strukturlika amnen.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig
6gonskada/égonirritation

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Genotoxicitet - in vitro

Genotoxicitet - in vivo

Cancerogenitet

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Dos: 0.1 ml, 1 sekund, Kanin REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med
strukturlika @mnen. Inte irriterande.

Maximeringstest pa marsvin (GPMT) - Marsvin: Inte sensibiliserande. REACH-
registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika @mnen.

Genmutation.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget. Jamférelse med
strukturlika amnen.

Kromosomaberration.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget. Jamforelse med
strukturlika @mnen.

NOAEC >= 138 mg/m?, Inandning, Ratta REACH-registreringsunderlaget.
Jamforelse med strukturlika &mnen.

Fertilitet - NOAEC >=2200 mg/m?, Inandning, Ratta P REACH-
registreringsunderlaget. Jamférelse med strukturlika amnen.

Utvecklingstoxicitet: - NOAEL: >= 5220 mg/m?, Inandning, Ratta REACH-
registreringsunderlaget.
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Fara vid aspiration

Fara vid aspiration 1.8 cSt @ 20°C/68°F REACH-registreringsunderlaget.

Barnstenssyra, polyisobutenylderivat

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation

Allvarlig Mattligt irriterande.
6égonskada/égonirritation

2-etyl-1-hexanol

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso 3290,0
mg/kg)

Djurslag Ratta
Anmaérkningar (oralt LDs)) REACH-registreringsunderlaget.

ATE oral (mg/kg) 3290,0

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso 3 000,0

mg/kg)

Djurslag Ratta

Anmaérkningar (dermalt REACH-registreringsunderlaget.
LDso)

ATE dermalt (mg/kg) 3 000,0

Akut toxicitet - inandning

ATE inandning (&ngor 11,0
mg/l)

Fratandefirriterande pa huden

Djurdata Primart hudirritationsindex: 6.75 Dos: 0.5 ml, 4 timmar, Kanin REACH-
registreringsunderlaget. Mycket irriterande.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig Dos: 0.1 ml, 1 sekund, Kanin REACH-registreringsunderlaget. Irriterande.
6gonskada/égonirritation

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Genmutation.: Negativt. REACH-registreringsunderlaget.

Cancerogenitet

Cancerogenitet NOAEL 500 mg/kg kroppsvikt/dygn, Oral, Ratta REACH-registreringsunderlaget.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Utvecklingstoxicitet: - NOAEL: 2520 mg/kg kroppsvikt/dygn, Dermalt, Ratta
utvecklingstoxicitet REACH-registreringsunderlaget.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad NOAEL 250 mg/kg kroppsvikt/dygn, Oral, Ratta REACH-registreringsunderlaget.
exponering
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Fara vid aspiration

Fara vid aspiration 4.3 mPa s @ 40°C/104°F REACH-registreringsunderlaget.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet Bedoms inte vara giftig for fisk. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha
farliga effekter i miljon.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut toxicitet - fisk LLso, 96 timmar: > 1000 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regnbagsoring)
REACH-registreringsunderlaget.

Akut toxicitet - ELso, 48 timmar: > 1000 mg/l, Daphnia magna

vattenlevande REACH-registreringsunderlaget.

ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvaxter ELso, 72 timmar: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH-registreringsunderlaget.

Kronisk toxicitet - fisk tidigt NOELR, 28 dagar: 0.173 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regnbagsoring)
livsstadium QSAR
REACH-registreringsunderlaget.

Kronisk toxicitet - NOELR, 21 dagar: 1.22 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande QSAR
ryggradslésa djur REACH-registreringsunderlaget.

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Akut toxicitet - fisk LLso, 96 timmar: > 1000 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regnbagsoring)
REACH-registreringsunderlaget.

Akut toxicitet - ELso, 48 timmar: > 1000 mg/l, Daphnia magna

vattenlevande REACH-registreringsunderlaget.

ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvaxter ELso, 72 timmar: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH-registreringsunderlaget.

Akut toxicitet - ELso, 48 timmar: > 1000 mg/l, Tetrahymena pyriformis
mikroorganismer REACH-registreringsunderlaget.
QSAR

Kronisk toxicitet - fisk tidigt NOELR, 28 dagar: 0.101 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regnbagsoring)

livsstadium REACH-registreringsunderlaget.
QSAR
Kronisk toxicitet - NOELR, 21 dagar: 0.176 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande REACH-registreringsunderlaget.
ryggradslésa djur QSAR

Barnstenssyra, polyisobutenylderivat

Toxicitet Beddms inte vara giftig for fisk.
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2-etyl-1-hexanol

Akut toxicitet - fisk LCso, 96 timmar: 17.1 mg/l, Leuciscus idus (Id)
REACH-registreringsunderlaget.

Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: 39 mg/l, Daphnia magna

vattenlevande REACH-registreringsunderlaget.

ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter ECso, 72 timmar: 11.5 mg/l, Scenedesmus subspicatus
REACH-registreringsunderlaget.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgangliga.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Biologisk nedbrytning Vatten - Nedbrytning ~ 5%: 3 dagar
Vatten - Nedbrytning 69: 28 dagar
REACH-registreringsunderlaget.
Biologiskt lattnedbrytbar med uppfyller inte 10-dagarsfonstret.

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Biologisk nedbrytning Vatten - Nedbrytning 80%: 28 dagar
REACH-registreringsunderlaget.
Jamforelse med strukturlika &mnen.
Biologiskt lattnedbrytbar med uppfyller inte 10-dagarsfonstret.

2-etyl-1-hexanol

Biologisk nedbrytning Vatten - Nedbrytning 79 - 99.9%: 2 veckor
REACH-registreringsunderlaget.
Amnet ar biologiskt lattnedbrytbart.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsférmaga Inga data tillgangliga om bioackumulering.

Fordelningskoefficient Ej faststallt.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Férdelningskoefficient Vetenskapligt omotiverat. REACH-registreringsunderlaget.

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Bioackumuleringsférmaga Bioackumulering &r troligen inte betydande pa grund av den laga vattenlosligheten
hos produkten.

2-etyl-1-hexanol

Bioackumuleringsformdga BCF: 25.33, REACH-registreringsunderlaget.

Fordelningskoefficient log Pow: 2.9 REACH-registreringsunderlaget.
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12.4. Rorligheten i jord

Roérlighet Produkten ar 18slig i vatten.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Rérlighet Produkten har en 1ag vattenldslighet.

Ytspénning 26.4 mN/m @ 25°C

Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Rérlighet Produkten innehdller organiska lIésningsmedel som latt kan avdunsta fran alla ytor.
Produkten innehaller amnen som &r olésliga i vatten och sedimenterar i
vattensystem.

Ytspénning 25.3 mN/m @ 25°C/77°F REACH-registreringsunderlaget.

2-etyl-1-hexanol

Ytspénning 47 mN/m @ 20°C/68°F REACH-registreringsunderlaget.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte nadgot @mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ej faststallt.

|AVSNI'I'I' 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Kassera avfallsprodukt eller anvand behallare i 6verensstammelse med lokala bestammelser.

|AVSNI1'I' 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillampligt.

14.3. Faroklass fér transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande é&mne
Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
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Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sakerhet, hdlsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med andringar).
Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).
Kommissionens Foérordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har genomforts.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och ackronymer ADR: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
som anvands i RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.
sékerhetsdatabladet IMDG: Internationella regler for sjotransport av farligt gods.

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.

ADN: Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre

vattenvagar.

ATE: Uppskattning av akut toxicitet.

DNEL: Harledd nolleffektniva.

LC50: D&dlig koncentration fér 50 % av en testpopulation.

LD50: Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (dédlig mediandos).

PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne.

vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.

BCF: Biokoncentrationsfaktor.

Klassificeringsférfarande Asp. Tox. 1 - H304: Berdkningsmetod., Expertbeddmning.
enligt Férordning (EG)

1272/2008

Revisionskommentarer Detta ar den férsta utgavan.

Revisionsdatum 2017-04-28

SDS nummer 1056

Faroangivelser i fulltext H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
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Informationen som anges har ar korrekt efter Armored Auto UK Ltd:s basta vetskap och dvertygelse, men den ar inte &mnad
som garanti eller utfastelse for vilka Armored Auto UK Ltd har laga ansvar och ska inte tolkas som sadan. Information eller
rad fran Armored Auto UK Ltd som inte anges i den har publikationen, oavsett om de rér Auto Armored UK Ltd:s produkter
eller annat material, ar lBmnade i god tro. Det ar alltid kundens och anvandarens ansvar att se till att materialet lampar sig for
det specifika andamalet. For material som inte har tillverkats eller tillhandahallits av Armored Auto UK Ltd och som anvands i
stallet for, eller tillsammans med, material som tillhandahallits av Armored Auto UK Ltd, &r det kundens ansvar att sakerstalla
att all teknisk information och annan information som rér sddana material hamtas fran tillverkaren eller leverantéren. Armored
Auto UK Ltd ansvarar inte for informationen i detta dokument, eftersom informationen hari kan tillampas under forhallanden
bortom var kontroll och i situationer som vi inte kanner till. For informationen i detta dokument galler villkoret att kunden och
anvandaren av produkten sjalv beslutar om produkten ar [amplig fér hans eller hennes specifika syfte.
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