SAKERHETSDATABLAD

Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i:
Forordning (EG) nr 1907/2006

Supersedes Date 2023-11-06 Revisionsdatum 2023-11-06 Revisionsnummer 19

|AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn STP® Diesel Particulate Filter Cleaner
Produktkod(er) 66200

1.2. Relevanta identifierade anvéndningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Bréansletillsats
Anvandningar som det avrads fran Ingen kand

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sékerhetsdatablad

Leverantor

Energizer France SAS

2 Rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

Tel: +331 3480 27 71
euregulatory@energizer.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer +44 1495 350234
Mandag - torsdag: 0830 - 1700
Fredag: 0830 - 1530

Nationellt telefonnummer fér nddsituationer

Osterrike Vergiftungsinformationszentrale Notruf-Telefon: +43 1 406 43 43
Belgien Poison Control Centre, Belgique Tel: 070 245 245; Luxembourg Tel: (+352) 8002-5500
Bulgarien Ten. 112

Knunwnka no tokcukonorna YMBAJICM ,H.W. MNMuporos*
+359 2 9154 409 (B cTtaHgapTHO paboTHo Bpeme 6e3 Cvbota u Hegens)
+359 2 9154 346 (HenpekbcHaTto obcnyxBaHe)

Tjeckien Toxikologické informacni stfedisko, Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Na
Bojisti 1, 128 08 Praha 2 E-mail: tis@vfn.cz

Danmark Giftlinjin: 82 1212 12

Finland Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)

Frankrike Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Tyskland Poison Control Center - Charité - Universitatsmedizin Berlin, (+49) 30 30686700

Irland Emergency medical information: 8am-10pm (seven days) contact National Poisons

Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin 9 DOV2NO, Ireland. Telephone Number:
+353 (0)1 809 2166
Italien Roma — Tel: 06-68593726 (CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesu” Dip. Emergenza e
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Accettazione DEA)

Roma — Tel: 06-3054343 (CAV Policlinico "A. Gemelli")

Roma — Tel: 06-49978000 (CAV Policlinico "Umberto I")

Foggia — Tel: 800183459 (Az. Osp. Univ. Foggia)

Napoli — Tel: 081-5453333 (Az. Osp. "A. Cardarelli")

Firenze — Tel: 055-7947819 (Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica)

Pavia — Tel: 0382-24444 (CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica)
Milano — Tel: 02-66101029 (Osp. Niguarda Ca' Granda)

Bergamo — Tel: 800883300 (Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIlI)

Verona — Tel: 800011858 (Azienda Ospedaliera Integrata Verona)

Litauen Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliy sveikatai situacijy centras Apsinuodijimy
informacijos biuras visg parg: Neatidéliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 /
+370 687 53378

Nederlanderna Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Tel 030 274 88 88 (Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

Norge Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Polen Bureau for Chemical Substances, Tel: +48 42 2538 400

Portugal Centro de informacé&o antivenenos. Tel 800 250 250

Spanien +34 91 562 04 20

Sverige Giftinformation 112

Schweiz Tox Info Suisse +41 44 251 51 51 (Emergency Number 145)

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper |

2.1. Klassificering av &mnet eller blandningen
Forordning (EG) nr 1272/2008
[Fara vid aspiration [Kategori 1 - (H304)

2.2. Markningsuppagifter
Innehaller Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Signalord
Fara

Faroangivelser
H304 - Kan vara dédligt vid fértéaring om det kommer ner i luftvédgarna.
EUHO066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Skyddsangivelser - EU (828, 1272/2008)

P101 - Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste stka lakarvard.

P405 - Forvaras inlast.

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.

P301 + P310 - VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare.
P331 - Framkalla INTE krakning.

P501 - Innehallet/ behéllaren lamnas i enlighet med nationella bestammelser.

Ytterligare information

Denna produkt kraver barnskyddande forslutningar om den levereras till allménheten.
Denna produkt kraver k&nnbara varningsmarkningar om den levereras till allménheten.
2.3. Andra faror
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Produkten innehaller inte &mne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB

Information om hormonstdrande Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen.
amnen

|AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn Vikt-% |REACH-registreringsn| EG nr (EU | Klassificering enligt Sarskild M-Faktor | M-Faktor

ummer Index nr) | férordningen (EG) nr |koncentrations (langvarig)
1272/2008 [CLP] gréns (SCL)
Kolvaten, C11-C14, >95 - 926-141-6 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -

n-alkaner,
isoalkaner, cykliska,
<2% aromater
64742-47-8

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgangliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillampliga konversionsvardet fran
CLP-foérordningen Bilaga |, Tabell 3.1.2, anvéndas for berékning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) for klassificering av
en blandning som baserar sig pa dess komponenter

Kemiskt namn Oral LD50 mg/kg| Dermal LD50 Inandning LC50 - 4 Inandning LC50 -4 | Inandning LC50 - 4
mg/kg timmar - damm/dimma| timmar - &nga - mg/I timmar - gas -
- mg/l miljondelar
Kolvaten, C11-C14, >5000 >2000 - - -
n-alkaner, isoalkaner,
cykliska, <2% aromater
64742-47-8

Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen |

4.1. Beskrivning av atgérder vid forsta hjalpen

Allmanna rad Uppsok lakare omedelbart. Visa sékerhetsdatabladet till den jourhavande lakaren.

Inandning Inandning kan orsaka svara lungskador. Om personen inte andas, ge konstgjord andning.
Uppsok genast lakare. Flytta till frisk luft. Undvik direkt kontakt med huden. Anvénd svalgtub
vid aterupplivning med mun-mot-mun-metoden. Vid andningsbesvar (ska utbildad personal)
ge syrgas. SOk omedelbart lakarhjalp. Kan orsaka férdrojt lungédem.

Ogonkontakt Skélj grundligt med mycket vatten, &ven under dgonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritation utvecklas och kvarstar.

Hudkontakt Tvétta huden med tval och vatten. Kontakta lakare om irritation utvecklas och kvarstar.
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Fortaring FARA FOR ASPIRATION VID SVALINING - KAN KOMMA IN | LUNGORNA OCH
ORSAKA SKADA. Framkalla INTE krakning. Om kréakning sker spontant ska huvudet hallas
under héfterna for att forhindra inandning. Skoélj munnen. Ge aldrig nagonting genom
munnen till en medvetslds person. S6k omedelbart lakarhjalp.

Eget skydd for person som ger Se till att medicinsk personal ar medveten om vilket amne/vilka &mnen det ar frdgan om,

forsta hjalpen vidtar atgarder for att skydda sig sjalva och hindra att kontamineringen sprider sig. Undvik
direkt kontakt med huden. Anvand svalgtub vid aterupplivning med mun-mot-mun-metoden.
Anvéand féreskriven personlig skyddsutrustning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Symptom Andningssvarigheter. Hosta och/eller rossling. Yrsel.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Information till l1akare Behandla enligt symptom.

IAVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel Sléackpulver, koldioxid, alkoholbesténdigt skum eller vattenspray. Anvand slackningsmedel
som lampar sig for omstandigheterna och den omgivande miljén.

Stor brand VARNING: Vattenspray kan vara ineffektiv i brandbekéampning.
Olampliga slackmedel Skingra inte spillt material med hogtrycksvattenstralar.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker som kemikalien Ingen kand.
utgor
Farliga férbranningsprodukter Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning och Brandman ska bara syrgasapparater och komplett brandbekdmpningsutrustning. Anvand
forsiktighetsatgarder for brandman personlig skyddsutrustning.

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgérder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder Sékerstall tillracklig ventilation. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.
Annan information Formulering av R-fraserna i avsnitt 7 och 8.
For raddningspersonal Anvand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra att produkten nar avlopp. Se Avsnitt 12 for ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
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Inneslutningsmetoder Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det.

Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Ror inte spillt &mne och ga inte genom det.
Tack flytande spill med sand, jord eller annat obréannbart, absorberande material. Ta upp

Rengdringsmetoder

Forebyggande av sekundara faror

och forflytta till korrekt mérkta behallare.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisning till andra avsnitt

Rengor férorenade féremal och omréden noggrant enligt gallande miljbestammelser.

Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 for mer information.

|AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgarder for saker hantering

Rad om saker hantering

Allménna hygienfaktorer

Séakerstall tillracklig ventilation. Undvik kontakt med huden och dgonen. Anvand personlig
skyddsutrustning. Se avsnitt 8 for ytterligare information.

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god sakerhetspraxis. At inte, drick inte och
rok inte nar du anvénder produkten. Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de
anvands igen. Tvatta grundligt efter hantering.

7.2. Férhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden

Lagringsklass (TRGS 510)
VbF (Austria)

7.3. Specifik slutanvandning

Forvara behallare tatt tillslutna pa en torr, sval och valventilerad plats. Forvaras inlast.
Forvaras oatkomligt for barn. Forvaras atskilt frAn andra material.

LGK 10.

Ej tillampligt.

Riskhanteringsmetoder (RMM)

Den kravda informationen finns i detta sakerhetsdatablad.

|AVSNITT 8: Begrédnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser

Kemiskt namn Frankrike Tyskland TRGS Tyskland DFG Grekland Ungern
Kolvéaten, C11-C14, - TWA: TWA: 5 mg/m3 - -
n-alkaner, isoalkaner, TWA: 50 ppm
cykliska, <2% aromater TWA: 350 mg/m?
64742-47-8 Peak: 20 mg/m3
Peak: 100 ppm
Peak: 700 mg/m?
Kemiskt namn Sverige Schweiz Forenade kungariket
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, - TWA: 50 ppm -
isoalkaner, cykliska, <2% TWA: 350 mg/m3
aromater TWA: 5 mg/m3
64742-47-8 STEL: 100 ppm
STEL: 700 mg/m3
Sékerhetsdatabladsnummer: 00132 Sida 5/13
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Biologiska yrkeshygieniska Den levererade produkten innehaller inga farliga amnen for vilka regionala lagstiftande
exponeringsgranser organ har faststallt biologiska gransvarden.

Harledd nolleffektniva (DNEL) - Arbetare Ingen information tillganglig

Harledd nolleffektniva (DNEL) - Allmanheten

Kemiskt namn Oral Dermal Inandning
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, 18.75 mg/kg bw/day [4] [6] - -
isoalkaner, cykliska, <2% aromater
64742-47-8

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgénglig.

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder Ogonduschar. Duschar. Ventilationssystem. Anvénd tekniska atgarder for att folja de
yrkeshygieniska exponeringsgransvardena.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd Anvand skyddsglaségon med sidoskydd om det ar sannolikt att stank férekommer.
Ogonskydd maste folja standarden EN 166.

Handskydd Vid arbete déar langvarig eller upprepad hudkontakt kan ske ska ogenomtrangliga handskar
anvandas. Handskar maste folja standarden EN 374. Se till att genomtrangningstiden for
handskmaterialet inte 6verskrids. Be leverantéren av handskarna om information om
genomtrangningstiden for olika handskar.

Hud- och kroppsskydd Ingen speciell skyddsutrustning behovs.
Andningsskydd Ingen skyddskladsel behdvs under normala anvandningsforhallanden. Om

exponeringsgréanser har éverskridits eller man k&nner irritation, kan det bli n6dvandigt med
ventilation och evakuering.

Allmanna hygienfaktorer Hantera enligt god industrinygienisk praxis och god sakerhetspraxis. At inte, drick inte och
rék inte nar du anvander produkten. Ta av nedstankta klader och tvéatta dem innan de
anvands igen. Tvatta grundligt efter hantering.

Begransning av miljoexponeringen Hall behallaren stéangd nér den inte anvands.

|AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vatska

Utseende Vatska

Farg Ljus (eller blek) amber

Lukt Mild

Lukttroskel Inga data tillgangliga

Egenskap Varden Anmaérkningar * Metod
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Smaéltpunkt / fryspunkt
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Brandfarlighet
Brannbarhetsgrans i Luft
Ovre brannbarhets- eller
explosionsgrans
Undre brannbarhets- eller
explosionsgréns
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
pH
pH (som vattenldsning)
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Vattenloslighet
Loslighet
Fordelningskoefficient
Angtryck
Relativ densitet
Skrymdensitet
Vatskedensitet
Relativ angdensitet
Partikelegenskaper
Partikelstorlek

Distribution av partikelstorlek

9.2. Annan information

9.2.1. Information som har att géra med klasserna for fysikaliska faror

Ej tillampligt

9.2.2. Andra sékerhetsegenskaper

Ingen information tillganglig

192 - 256 °C

7.0
0.6
> 60 °C
225 °C

3 - 5 mm?s

Icke blandbart med vatten

350 Pa

0.80 - 0.83

>1

Inga data tillgéngliga
@ 760 mm Hg

Inga data tillgéngliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Uppskattad

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
@ 40 °C

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
@ 20°C

@ 20 °C

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

Explosionsdata

Inga under normala anvandningsférhallanden.

Stabil under normala forhallanden.

Kanslighet fér mekaniska stétar Ingen.
Kanslighet for statisk urladdning Ingen.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Inget under normal bearbetning.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvikas

10.5. Oférenliga material

Hetta, lagor och gnistor.

Sakerhetsdatabladsnummer:
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Ofdrenliga material Starka oxiderande &mnen.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga kénda enligt levererad information.

|AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt Férordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvagar

Produktinformation

Inandning Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Inandning kan orsaka svara
lungskador. Kan orsaka lungédem. Lungédem kan vara dodligt. Kan orsaka irritation i
luftvdgarna.

Ogonkontakt Det finns inga specifika testdata om amnet eller blandningen. Kan orsaka irritation.

Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Fortaring Det finns inga specifika testdata om dmnet eller blandningen. Kan orsaka aspiration vid

svaljning. Kan ge lungskador vid fértaring. Inandning kan orsaka lungédem och pneumonit.
Kan vara dédligt vid fértdaring om det kommer ner i luftvdgarna.

Symptom som hor ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Andningssvarigheter. Hosta och/eller rossling. Yrsel.
Akut toxicitet

Numeriska maétt pa toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

Foljande varden berdknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral) 5,318.60 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,127.40 mg/kg
ATEmix (inandning - gas) 99,999.00 ppm
ATEmix (inandning - 99,999.00 mg/l
damm/dimma)

ATEmix (inandning - anga) 99,999.00 mgl/l

Komponentinformation

Kemiskt namn Oral LD50 Dermal LD50 LC50 for inandning
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, > 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) >52mg/L (Rat)4h
isoalkaner, cykliska, <2%
aromater

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Fratande/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Luftvags- eller hudsensibilisering  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

STOT - enstaka exponering

STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

11.2.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kriterierna for klassificering kan pa& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Kan vara doédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Information om andra faror

11.2.1. Hormonférstérande egenskaper

Hormonforstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter

Ingen information tillgénglig.

Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet

Okéand toxicitet i vattenmiljon

Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Innehaller 0 % komponenter med okand fara for vattenmiljo.

Kemiskt namn

Alger/vattenlevande Fisk Toxicitet for

vaxter mikroorganismer

Kraftdjur

Kolvéaten, C11-C14,
n-alkaner, isoalkaner,
cykliska, <2% aromater

- LC50: =45mg/L (96h, - -
Pimephales promelas)
LC50: =2.2mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)
LC50: =2.4mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga

Bioackumulering
Komponentinformation

12.4. Rorligheten i jord

Sakerhetsdatabladsnummer:
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Rorligheten i jord Ingen information tillgénglig.
Rorlighet Produkten &r ol6slig och flyter pa vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT- och vPvB-beddmning Produkten innehaller inte &mne(n) som klassificeras som PBT eller vPvB.
Kemiskt namn PBT- och vPvB-beddmning
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater Amnet &r inte ett PBT/vPvB-amne

12.6. Hormonfdérstérande egenskaper

Hormonforstérande egenskaper Ingen information tillgénglig.

12.7. Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Bortskaffa i enlighet med lokala foreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljoféreskrifter.
produkter
Kontaminerad forpackning Ateranvénd inte tomma behéllare.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar Enligt den Europeiska avfallskatalogen &r avfallskoder inte produktspecifika utan
enligt EWC appliceringsspecifika. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tilampningsomradet dar produkten anvandes.

|AVSNITT 14: Transportinformation

IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen
IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen

14.7 Bulktransport till sjoss enligt Ingen information tillgénglig
IMO:s instrument

RID
14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
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14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen
ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda skyddséatgarder

Sarskilda bestammelser Ingen

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sdkerhet, hélsa och miljo

Nationella féreskrifter

Frankrike
Arbetssjukdomar (R-463-3, Frankrike)
Kemiskt namn Franskt RG-nummer
Kolvaten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater RG 84
64742-47-8
Tyskland

Vattenfarlighetsklass (WGK)  svagt farligt for vatten (WGK 1)

Norge
Produktregistreringar i Norge  P636552

Europeiska unionen
Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sékerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Tillstand och/eller begransningar for anvandning:
Denna produkt innehaller inte tillstAndspliktiga &mne(n) (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt
innehaller inte amne(n) som ar foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)

Bestdende organiska luftférorenare
Ej tillampligt

Forordning om ozonuttunnande &mnen (ODS) (EG) 1005/2009

Ej tillampligt

Internationella Férteckningar
Ta kontakt med leverantéren for ytterligare information om lagerférteckningens efterlevandestatus
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15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Kemikaliesakerhetsrapport Ingen information tillganglig

|AVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till forkortningar som anvands i séakerhetsdatabladet

Den fullstdndiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna

Teckenforklaring

SVHC: Amnen som inger mycket stora beténkligheter fér godkannande:
PBT: Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Chemicals

vPVvB: Very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB) Chemicals

Teckenforklaring AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
TWA (tidsvagt TWA (tidsvagt medelvarde) Gréansvarde for STEL (gransvarde for kortvarig exponering)
medelvarde) kortvarig
exponering
*

Tak Hoégsta gransvarde Hudbeteckning
+ Allergiframkallande &mnen

Klassificeringsprocedur

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] Anvand metod
IAkut oral toxicitet Berakningsmetod
IAkut hudtoxicitet Berdkningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - gas Berékningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - &nga Berékningsmetod
IAkut inhalationstoxicitet - damm/dimma Berakningsmetod
Fratandel/irriterande pa huden Berdkningsmetod
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Berékningsmetod
Luftvégssensibilisering Berékningsmetod
Hudsensibilisering Berakningsmetod
Mutagenitet Berdkningsmetod
Cancerogenitet Berékningsmetod
Reproduktionstoxicitet Berékningsmetod
STOT - enstaka exponering Berakningsmetod
STOT - upprepad exponering Berdkningsmetod
IAkut toxicitet i vattenmiljon Berékningsmetod
Kronisk toxicitet i vattenmiljon Berékningsmetod
Fara vid aspiration Berakningsmetod
Ozon Berdkningsmetod

Viktiga litteraturreferenser och datakallor som anvéants i framstélining av sdkerhetsdatabladet
ChemView-databas for Forenta staternas miljovardsmyndighet

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté for riskbeddmning (ECHA_RAC)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Miljoskyddsnamnd)

Internationell enhetlig informationsdatabas dver kemikalier (IUCLID)

Japans nationella institut for teknik och utvardering (NITE)

Australiens nationella system foér anmélning och bedémning av industrikemikalier (Australia National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme, NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

Nationella toxikologiska programmet (NTP)
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Nya Zeelands kemikalieklassifikations- och informationsdatabas (CCID)
Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling Publikationer om milj6, halsa och sakerhet
Vérldshalsoorganisationen

Supersedes Date 2023-11-06

Revisionsdatum 2023-11-06

Revisionsnummer 19

Grund for revidering Sammansattning, Avsnitt 2.2, Avsnitt 3, Section 8

Ytterligare information Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Kommissionens férordning (EU)

2020/878 av den 18 juni 2020 om andring av bilaga Il till Europaparlamentets och radets
férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning
av kemikalier (Reach)

Friskrivningsklausul

P& utgivningsdagen &r uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd som en
anvisning for séker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsl&ppning och bdr inte ses som
en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och géller nédvandigtvis inte i de
fall dar sadant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om sa inte
angivits i texten.

Slut pa séakerhetsdatablad
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