CHAMPION HYDRO HV ISO 32

Sakerhetsdatablad
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess andringsférordning (EG) nr 453/2010
Utgivningsdatum: 2017-06-15 Ersatter datum: 2014-05-29

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1.Produkt identifierare

Produkt form : Blandning
Produkt namn : CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Produkt kod : CH-3260

1,2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som rekommenderas

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Huvudsaklig anvandningskategori . Industriellt,Professionellt, Konsument
Industriell / Professionell anvandning spec . Icke-dispersiv anvandning

Anvands i slutna system
Funktions- eller anvandarkategori : Smorjmedel och additiv

1.2.2. Anvandningar som det avrads ifran
Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet

Leverantor : Widik Distribution AB
Gatuadress: Olofsdalsvagen 11
302 41 HALMSTAD

Telefon nr: 035 - 10 10 21

E-post: info@widik.se

1.4. Nod telefonnummer
Nod telefonnummer : 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) Nr 1272/2008 [CLP] REACH Annex II)

Ej klassificerad

2.2. Markningsuppgifter
Markning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP

EUH-statements . EUH210 - Sakerhetsdatablad tillgangligt pa forfragan
Barnsaker 6ppning : Nej
Kannbar varning : Nej

2.3. Andra faror
Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 3: Sammansattning / information om bestandsdelar
3.1. Amne
Inte tillampbar

3.2. Blandning

Namn Produkt identifierare % Klassificering i enlighet med
Regel (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Basolja-ospecifierad (CAS Nr) 64742-55-8 10 - 24,99 Asp. Tox. 1, H304
(EG nr) 265-158-7
(EG index nr) 649-468-00-3
Zinkalkylditiofosfat (CAS Nr) 68649-42-3 0,1-0,99 Eye Dam. 1, H318
(EC nr) 272-028-3 Aquatic Chronic 2, H411

(REACH-nr) 01-2119493635-27
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CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och dess andring av férordning (EG) nr 453/2010

Full text pa H-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Forsta Hjalpen Atgirder

4.1. Beskrivning av forsta

P%?/éa%?ﬂ?lk%rgr §éfd’é}héﬂé1fr ﬂa‘iﬁntgﬁﬂlmp i Forvantas ej krdva nagra Forsta Hjalpen atgarder.

, /loppssys ddela . . .
Eﬂf‘ﬁta |'dﬁli)ﬁen' %ﬁr@g{gﬁugmmaput i Tvétta med mild tval och vatten.
Eoistp hjélben kidragookaritakiatten. Vid kontakt med 6gonen, spola 6gonen i 10-15 minuter under rinnande vatten
Forsta Hjalpen atgarder efter fortaring Framkalla ej krékning, skolj munnen, sok omedelbar lakarhjalp

4,2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom/skador vid inandning Forvantas inte utgéra nagon storre risk vid inandning under normala anvandningsférhallanden.
Symptom/skador vid hudkontakt Forvantas inte utgéra nagon storre risk vid hudkontakt under normala anvandningsforhallanden.
Symptom/skador vid 6gonkontakt Forvantas inte utgéra nagon storre risk vid 6gonkontakt under normala anvandningsférhallanden.
Symptom/skador vid fértaring * Forvantas inte utgdra nagon storre risk vid fértaring under normala anvandningsférhallanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Vattendimma, skum, pulver, torr kemisk produkt
Olampliga slackmedel - Anvand ej full vattenstrale

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare information tillganglig

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand Var forsiktig vid bekdmpning av kemikaliebrand.
Brandbekampningsatgarder Anvand vattenspray eller dimma for att kyla exponerade behallare.
Skydd vid brandbekdmpning * Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nodsituationer

6.1.1. FOor annan personal @n raddningspersonal
Skyddsutrustning Anvénd lampliga skyddsklader och skyddshandskar
6.1.2. FoOr raddningspersonal
Skyddsutrustning * Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp i ytvatten eller avioppssystem. Meddela myndigheter om vatska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten

6,3. Metoder och material for inneslutning och rengoring

For inneslutning . Skolj och atervinn stort spill genom att blanda det med inerta granulara fastamnen.
Metoder for rengoring : : Rengdringsmedel. Ta upp vatskespill i absorberande material sand, sagstoft, kiselgur.
Ovrig information : Spillomradet kan vara halt. Anvand lampliga férpackningsbehallare. .

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for séaker hantering

Forsiktighetsmatt for saker hantering : Undvik all onddig exponering. Bade punktutsug och allman rumsventilation kravs normailt.
Hanterings temperatur 1 <40°C
Hygienatgarder : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or

smoking and when leaving work.

7,2. Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvarings temperatur : <40°C
Forvaringsplats : : Forvaras i torrt, svalt, valventilerat omrade.

7.3. Specifik slutanvandning(ar)
Ingen ytterligare information tillganglig
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CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess andrings férordning (EG) nr 453/2010

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen / personlig
8.1. Kontroll parametrar

5 mg / m3 for oljedimma (TWA, 8h-arbetsdag rekommenderas, baserat pa ACGIH TLV (analys

Ytterligare information enligt US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual pa analysmetoder, 3:e upplagan)

8.2. Exposure controls

Personlig skyddsutrustning : Sé&kerhetsglasbgon. Handskar.

Handskydd : Genombrottstid: minst> 480 min langtidsexponering ; material / tjocklek [mm]:> 0,35 mm.
Nitrilgummi (NBR) /

Hud och kroppsskydd © Vid normal anvandning rekommenderas ingen sarskild skyddsutrustning eller sarskilda klader.

Andningsskydd : Ingen speciell andningsskydd rekommenderas under normala anvandningsférhallanden med

tillracklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9,1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstand . Vitska
Utseende ' Oljeaktig
Farg : Gulbrun
Lukt . Karaktéaristisk
Luktgrans . Ingen information tillganglig
pH - Ingen information tillganglig
Relativ avdunstningshastighet (butylacetate=1) . Ingen information tillgénglig
Smaltpunkt . Ingen information tillganglig
Fryspunkt :Ingen information tillgénglig
kokpunkt . Ingen information tillganglig
Flampunkt : >180°C @ ASTM D92
Sjalvantandningstemperatur : Ingen data tillganglig
Soénderfallstemperatur : Ingen data tillganglig
Brannbarhet (solid, gas) . Ingen data tillganglig
Angtryck : Ingen data tillganglig
Relativ angdensitet vid 20 °C + Ingen data tillganglig
Relativ densitet . Ingen data tillganglig
Densitet : 872 kg/m® @15°C
Loslighet . Lite I16sligt, produkten kvarstar pa vattenytan.
Log Pow . Ingen data tillganglig
Viskositet, kinematisk : 32mm¥s @ 40°C
Viskositet, dynamisk . Ingen data tillganglig
Explosiva egenskaper . Ingen data tillganglig
Oxiderande egenskaper . Ingen data tillganglig
Explosiva granser . Ingen data tillgénglig
9.2. Ovrig information

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen vid normal anvandning

10,2. Kemisk stabilitet
Stabil under normal anvandning.

10,3. Risk for farliga reaktioner
Ingen vid normal anvandning
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CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess &ndrings férordning (EG) nr 453/2010

10.4. Tillstand att undvika
Ingen data tillganglig

10,5. Oférenliga material
Starka oxidationsmedel. syror. Baser.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen vid normal anvandning

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Acute toxicity . Ej klassificerad

Baseoil - unspecified (64742-55-8)

LD50 oral rat > 5000 mg/kg
LD50 dermal rabbit > 3000 mg/kg
Hudfratande / irritation . Ej klassificerad
Allvarlig 6gonskada / irritation . Ej klassificerad
Andnings- eller hudsensibilisering . Ej klassificerad
Mutagenitet i kdnsceller . Ej klassificerad
Karcinogenicitet . Ej klassificerad
Reproduktionstoxicitet . Ejklassificerad
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) . Ej klassificerad
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) . Ej klassificerad
Aspirationsrisk . Ej klassificerad

CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Viskositet, kinematisk | 32mm2/s @ 40°C

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Persistens och nedbrytbarhet Ej I6sligt i vatten, sa endast minimalt biologiskt nedbrytbart.

12.3. Bioackumuleringspotential
Ingen ytterligare information tillganglig

12.4. Rorligheten i jord
Ingen ytterligare information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ingen ytterligare information tillganglig

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Waste treatment methods

Ytterligare information : Atervinn pa ett sékert sitt i enlighet med lokala / nationella bestammelser.

AVSNITT 14: Transport information

| enlighet med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN nummer

Ej reglerad for transport

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR) . Inte tillampbar
Officiell transportbenamning (IMDG) . Inte tillampbar
Officiell transportbenamning (IATA) . Inte tillampbar
Officiell transportbenamning (ADN) . Inte tilldmpbar
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CHAMPION HYDRO HV ISO 32
Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess andrings forordning (EG) nr 453/2010

Proper Shipping Name (RID) : Not applicable
14.3. Transport faroklass(er)

ADR

Transport faroklass(er) (ADR) © Ejtilldampligt
IMDG

Transport faroklass(er) (IMDG)  Ejtillampligt
IATA

Transport faroklass(er) (IATA) © Ejtillampligt
ADN

Transport faroklass(er) (ADN) © Ej tillampligt
RID

Transport faroklass(er) (RID) . Ej tillampligt

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (ADR) . Ej tillampligt

Forpackningsgrupp (IMDG) . Ej tillampligt

Forpackningsgrupp (IATA) . Ej tillampligt

Forpackningsgrupp (ADN) . Ej tillampligt

Forpackningsgrupp (RID) . Ejtillampligt

14.5. Miljorisker

Miljofarlig . Nej

Marin férorening : Nej

Ovrig information . Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandaren

- Land transport
Ingen data tillganglig

- Sjotransport
Ingen data tillganglig

- Flyg transport
Ingen data tillganglig

- Inland vattentransport
Ingen data tillganglig

- Jarnvéags transport

Ingen data tillganglig

14.7. Transport i bulk enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-kod
Ej tillampligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter / lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga REACH Bilaga XVII @mnen med restriktion-
er Innehaller inget amne pa listan Reach kandidatlistan
innehaller inga REACH amnen fran bilaga XIV

15.1.2. Nationella foreskrifter

Tyskland
VwVwS Annex referens . Vattenfaro klass (WGK) nwg, icke-farlig for vatten (Klassificering enligt VwVwS,Annex 4)
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CHAMPION HYDRO HV ISO 32

Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess andrings férordning (EG) nr 453/2010

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

Nederlanderna
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

. Arinte féremal fér 12. BImSchV (Hazardous Incident Ordinance)

. Basolja - ospecificerat, zinkalkylditiofosfat anges
: Baseaoll - unspecified,Zinkalkyldithiophosphate are listed

Ingen av komponenterna ar upptagna
Ingen av komponenterna ar upptagna

Ingen av komponenterna ar upptagna

giftige stoffen — Ontwikkeling

Danmark

Klassificerings anmarkning

. Riktlinjer for akuthantering for lagring av brandfarliga vatskor maste foljas

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning

Ingen kemikaliesakerhetsbedomning har utforts for amnet eller en blandning av leverantéren.

AVSNITT 16: Ovrig information

Forkortningar och akronymer:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Ovrig information

. Informationen i denna SDB erhdlls fran kallor som vi anser vara tillforlitliga. Informationen
lamnas emellertid utan nagon garanti, uttrycklig eller underforstadd, angaende dess korrekthet.
Villkoren eller metoderna for hantering, lagring, anvandning eller bortskaffande av produkten
ligger utanfor var kontroll och kan vara bortom var kunskap. Av detta och andra skal tar vi inte
ansvar och uttrycker uttryckligen ansvarsfrihet for forlust, skada eller kostnad som uppstar pa
grund av eller pa nagot satt i samband med hantering, lagring, anvandning eller bortskaffande
av produkten. Denna SDB bereddes och ska endast anvandas for denna produkt. Om
produkten anvands som en komponent i en annan produkt, kan denna SDB-information inte
vara tillamplig.

Fulltext pa H- och EUH-uttalanden:

Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon - Kronisk fara, Kategori 2
Asp. Tox. 1 Aspiration hazard, Category 1
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada / égonirritation, Kategori 1
H304 Kan vara dodlig vid fortaring och tranger in i luftvédgarna
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador
H411 Giftigt for vattenlevande liv med langvariga effekter
EUH210 Sakerhetsdatablad tillgangligt pa forfragan

SDB EU (REACH Annex Il)

Denna information &r baserad pa var nuvarande kunskap och avser endast att beskriva produkten med avseende pa hélso-, sékerhets- och miliékrav. Det bér darfér inte tolkas som att
garantera nagon specifik egenskap hos produkten.
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