Widik Distribution AB

SAKERHETSDATABLAD
AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Versionsnummer:

1

Erséatter SDB: 2012-11-21

Utfardat::

2

014-05-29

AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Artikel-nr

CH-2200

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvéandning Smorjmedel och tillsatser

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor

Gatuadress

Telefon

E-Post

Widik Distribution AB

Olofsdalsvagen 11
302 41 Halmstad

Sverige

+46 3510 10 21

info@widik.se

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

Nodtelefonnummer

Tillgénglig utanfoér kontorstid

Ovrigt

112

Ja

Ovrig produktinformation Hemsida: www.championoil.se

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Beskrivning Enligt direktiv 1999/45/EG &r produkten inte klassificerad som farlig.

2.2 Markningsuppagifter

2.3 Andra faror

Ej tillamplig

Ej tillamplig

AVSNITT 3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

Kemiskt namn

CAS Nr.
EG Nr.

Koncentration

Klassificering

R-fras
H-fras
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Widik Distribution A SAKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 1
AGRILINE 4T SAE 30 S\J Ersatter SDB: 2012-11-21

Utfardat:: 2014-05-29

Zinkalkylditiofosfat 68649-42- | 0,5-1,5% N, Xi R38, R41,
3 Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, Eye R51/53
272-028-3 Dam. 1 H315, H318,
H411
Magnesium Long chain alkarul 71786-47- | 0,3075 - - -
sulfonate 5 0,60885% - -
Organomolybdenumamid - 0,1-0,5% - R51/53
- Aquatic Chronic 2 H411

Ovrig information &mne Se avsnitt 16 for forklaringar av riskfraser (R) och faroangivelser (H).

AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Hudkontakt VID HUDKONTAKT (i har): Avlagsna/ta genast av alla fororenade klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

Kontakt med 6gonen VID OGONKONTAKT: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta av ev kontaktlinser om det &r
latt att gora. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritationen kvarstar.

Fortaring Framkalla INTE krékning. Skolj munnen. Kontakta ldkare om symptom uppstar.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ej tillamplig
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
5.1 Slackmedel

Lampliga Skum, Vattenspray, Vattendimma eller Pulver.
brandslackningsmedel

Olampliga slackmedel Anvand inte en kraftig vattenstréle.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ej tillamplig
5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning for Vid brand, anvand en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Anvand
brandpersonal heltdckande skyddsklader.

Ovrigt

Behallare i narheten av brand bér omedelbart flyttas eller kylas med vatten.
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Widik Distribution A SAKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 1
AGRILINE 4T SAE 30 S\J Ersatter SDB: 2012-11-21

Utfardat:: 2014-05-29

AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand den skyddsutrustning som &r angiven i avsnitt 8 i sdkerhetsdatabladet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp till vattendrag, avloppsvatten eller mark. Underratta myndigheterna om produkten kommer ut i aviopp eller kommunalt
vatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp: Spill medfor halka. Stoppa lackage endast om det kan ske utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera i inert
material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Samla upp i lamplig behallare som &r godkand for andamalet.

Stort utslapp: Spill medfor halka. Kontakta omedelbart utryckningspersonal. Stoppa lackage endast om det kan ske utan risk. Flytta

behallarna fran spillomrédet. Forhindra att produkten nar kloaker,floder eller andra vattenmassor, eller underjordiska utrymmen (tunnlar,
kéllare osv.). Valla in eller absorbera utspilld vatska med sand, jord eller annat lampligt material.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och for avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Forebyggande atgarder for Anvand den skyddsutrustning som ar angiven i avsnitt 8 i séakerhetsdatabladet. Undvik onddig

hantering exponering. Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Hanteringstemperatur: < 40 °C.

Hygien Tvétta handerna fore intag av foda, dryck eller fore rdkning. Sorj for god industrinygien.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara val tillsluten pa torr, sval, val ventilerad plats. Lagringstemperatur: < 40 °C.

7.3 Specifik slutanvéandning

Ej tillamplig

AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska cAs |G Nivagrans- Korttids-
gransvarden |Bestandsdel nr N |varde varde Anmarkning|Kalla Ar
' " |mg/m3-ppm mg/m3-ppm
Oljedimma, inkl. - - 1 - 3 - - AFS 1990
oljerok 2011:18

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
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Widik Distribution AB

SAKERHETSDATABLAD
AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Versionsnummer:
Ersatter SDB:
Utfardat::

1
2012-11-21
2014-05-29

Ogon / ansiktsskydd
Skyddshandskar
Andra hudskydd

Andningsskydd

Skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt eller stank.
Anvand kemikalieresistenta skyddshandskar.
Anvéand vanliga arbetsklader.

Vid otillrécklig ventilation, anvand lamplig andningsutrustning.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Densitet

Explosiva egenskaper
Flampunkt

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Lukt

Lukttroskel

Loslighet

Loslighet i vatten
Oxiderande egenskaper
pH-varde

Relativ densitet
Sjalvantandningstemperaturen
Smaltpunkt / fryspunkt
Sonderfallstemperatur
Utseende, form
Utseende, farg
Viskositet

Viskositet, kinematisk
Angdensitet

Angtryck

Ovre / undre
brannbarhetsgréans

Ej tillamplig
Ej tillamplig
890 kg/m3
Ej tillamplig
>200°C

Ej tillamplig

Ej tillamplig

karakteristisk
Ej tillamplig

Ej tillamplig
nagot 16slig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig
vétska
barnstensfargad
Ej tillamplig
100 mm2/s (40°C)
Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig
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Widik Distribution AB

SAKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 1
AGR|L|NE 4T SAE 30 SJ Ersatter SDB: 2012-11-21

Utfardat:: 2014-05-29

9.2 Annan information

Ej tillamplig

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Ej tillamplig

Stabil under normala forhallanden betraffande anvandning och lagring.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Vid kontakt med material som skall undvikas (avsnitt 10.5) och andra olampliga forhallanden (avsnitt 10.4).

10.4 Forhallanden som skall undvikas

10.5 Oférenliga material

Starka oxidationsmedel.

Ej tillamplig

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Ej tillamplig

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Irritation

Fratande effekt
Sensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller
Mutagenitet
Cancerogenitet

Toxicitet vid upprepad
dosering

Reproduktionstoxicitet

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Inget av de amnen som fortecknas i avsnitt 3 ar klassificerade som sensibiliserande.
Inget av de amnen som fortecknas i avsnitt 3 &r klassificerat som mutagent.

Ej tillamplig

Inget av de amnen som fortecknas i avsnitt 3 ar klassificerade som cancerframkallande.

Ej tillamplig

Inget av de amnen som fortecknas i avsnitt 3 ar klassificerat som reproduktionstoxiskt.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION
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Widik Distribution AB SAKERHETSDATABLAD
AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Versionsnummer:
Ersatter SDB:
Utfardat::

1
2012-11-21
2014-05-29

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte klassad som miljéskadlig.
Akut toxicitet for fisk Zinkalkylditiofosfat

LC50: 10-35 mg/I
Exponeringstid: 96 h

Akut toxicitet for kraftdjur Zinkalkylditiofosfat
EC50: 1-1,5 mg/l
Exponeringstid: 48 h
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej l6slig i vatten, sa foljdaktligen mycket lag biologisk nedbrytbarhet
12.3 Bioackumuleringsformaga
Ej tillamplig
12.4 Rorligheten i jord
Ej tillamplig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT-/vPvB-beddmning &r inte gjord.

12.6 Andra skadliga effekter

Ej tillamplig

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Awyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsférordning
(2011:927). Avfallshantering och eventuell materialatervinning av produkt och férpackningsmaterial

skall utféras i enlighet med nationella och lokala bestammelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION
14.1 UN-nummer
Ej tillamplig
14.2 Officiell transportbenéamning
Ej tillamplig
14.3 Faroklass for transport
Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp
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SAKERHETSDATABLAD Versionsnummer: 1
AGR|L|NE 4T SAE 30 SJ Ersatter SDB: 2012-11-21

Utfardat:: 2014-05-29

14.5 Miljofaror

Ej tillamplig

Ej tillamplig

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Ej tillamplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ovrigt

Farligt gods

Ej tillamplig

Nej

AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter / lagstiftning om admnet eller blandningen nér det galler sakerhet, halsa och miljo

EU-foreskrifter

Nationella foreskrifter

Ovriga bestammelser,
begransningar och lagliga
forordningar

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).

Kommissionens férordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om andring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godk&nnande och begrénsning av kemikalier. Bilaga Il, Sakerhetsdatablad.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008, CLP.

Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och mérkning av kemiska
produkter.

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18).
Avfallsférordning (2011:927).

Produkten ar inte registrerad fér auktorisering under REACH.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

En kemikaliesakerhetsbedémning ar ej gjord.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Forkortningar

Hanvisningar till viktig litteratur
och datakéllor

PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.
vPVvB: valdigt Persistent och valdigt Bioackumulerande.

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).

Kommissionens férordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om andring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godk&nnande och begrénsning av kemikalier. Bilaga Il, Sakerhetsdatablad.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008, CLP.

Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och markning av kemiska
produkter.

Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18).
Avfallsférordning (2011:927).
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http://prevent.se
C&L Inventory Database

Betydelse av fraser N - Miljofarlig
Xi - Irriterande
Hud irriterande 2 - Hudirritation, kategori 2
Vattenmilj. Kronisk 2 - Farligt fér vattenmiljon, kategori kronisk 2
Ogon skada 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1
R38 - Irriterar huden.
R41 - Risk for allvarliga 6dgonskador.
R51/53 - Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
H315 - Irriterar huden
H318 - Orsakar allvarliga 6dgonskador
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Ovrigt
Ovrig information L&s noggrant igenom detta sikerhetsdatablad innan anvandning for att informera sig om riskerna.

Tillverkarens noteringar All information i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa var aktuella kunskap.

Sida8av 8



