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Avsnitt 1: Namnet på   ä  mnet/blandningen och bolaget/fö  retaget
1.1. Produkt-ID
Produkt form
Produktnamn

: Blandning
: CHAMPION CHRONO 4T 10W40

Produktkod
Produktgrupp

: CH-3620

: Blandning

1,2. Relevanta identifierade anvä  ndningar av ä  mnet eller blandningen och anvä  ndningar som avrå  ds ifrå  n 
1.2.1.       Relevanta identifierade anvä  nningar 

                Huvudsaklig användningskategori
Industriell/professionell anvä  ndning 

: Industriell anvä  ndning, yrkesbruk, konsumentanvä  ndning
: Icke-spridande anvä  ndning

Anvä  nds i slutna system
Funktion eller Anvä  nd kategori : Smö  rjmedel och tillsatser

1.2.2.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Anvä  ndningar som avrå  ds

1,3.
Widik Distribution AB.

Uppgifter om leverantö  ren av sä  kerhetsdatabladet

Olofsdalsvägen 11
302 41 Halmstad
T 0046 (0)35-10 10 21
info@widik.se

1,4.
Nö  dnummer

Telefonnummer fö  r nö  dsituationer
: 112

Avsnitt 2: Farliga egenskaper
2,1. K   lassificering av ä  mnet eller blandningen

K   lassificering enligt fö  rordning (EG) Nr 1272/2008 [CLP] 

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska, hä  lso-och miljö  effekter            
Ingen ytterligare information tillgänglig

2,2. Etikettelement

Mä  rkning enligt fö  rordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Extra märkning till displayExtra klassificering (ar) för att Visa

EUH-uttalanden : EUH210-sä  kerhetsdatablad finns på  begä  ran

2,3.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Andra faror

Avsnitt 3: Sammansättning /information om bestå  ndsdelar
3,1. Ä  mne
Inte tillä  mpligt

3,2. Blandning

Namn Produkt-ID % K  lassificering enligt 
fö  rordning (EG) Nr.  
1272/2008 [CLP]
Asp. Tox. 1, H304Baseoil-ospecificerat (CAS-Nr)

(EG-nr)
64742-54-7

265-157-1
(EG-index nr)
(Reach-Nr)

649-467-00-8
01-2119484627-25

~ 10

Zink bis [O-( -6-methylheptyl)] bis [O-(sec-
butyl) bis (dithiophosphate)

(CAS-Nr)
(EG-nr)

93819-94-4
298-577-9

(Reach-Nr) 01-2119543726-33

0,1-0,99 Hud Irrit. 2, H315
Ö   gonskada. 1, H318
Vattenlevande Kronisk 2, H411

mailto:info@wolfoil.com
mailto:info@wolfoil.com
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Phosphorodithioic syra, blandad O,O-bis (iso-Bu och pentyl)
estrar, zink-salter

(EG-nr)
(Reach-nr)

270-608-0
01-2119493628-22

0,1-0, 24 Ö   gon dammen. 1, H318
Hud Irrit. 2, H315
Vattenlevande Kronisk 2, H411

Sä  rskilda koncentrationsgrä  nser:
Namn Produkt-ID

93819-94-4
Sä  rskilda koncentrationsgrä  nser
(6, 25 = < C < 100) Hud Irrit. 2, H315Zink bis [O-( -6-methylheptyl)] bis [O-(sec-

butyl) bis (dithiophosphate)
(CAS-nr)
(EG-nr) 298-577-9
(Reach-No) 01-2119543726-33

(10 = < C < 12, 5) Eye Irrit. 2, H319
(12,5 = < C < 100) Ögon dammen. 1, H318

Fullstä  ndig text av H-uttalanden: se avsnitt 16

Avsnitt 4: Åtgä  rder vid fö  rsta hjä  lpen
4,1. Beskrivning av å  tgä  rder vid fö  rsta hjä  lpen
Fö  rsta hjä  lpen efter inhalation
Fö  rsta hjä  lpen efter hudkontakt

: Fö  rvä  ntas inte krä  va fö  rsta hjä  lpen-å  tgä  rder.   
: Tvä  tta huden med mild två  l och vatten.

Fö  rsta hjä  lpen efter ö  gonkontakt
Fö  rsta hjä  lpen efter fö  rtä  ring

: Vid ö  gonkontakt, skö  lj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter.
: Framkalla inte krä  kning. Skö  lj munnen. Få  omedelbar medicinsk rå  dgivning/uppmä  rksamhet.

4,2.
Symptom/skador efter inhalation

De viktigaste symtomen och effekterna, bå  de akuta och fö  rdrö  jda
: Fö  rvä  ntas inte uppvisa nå  gon betydande risk fö  r inhalation under fö  rvä  ntade normala       
anvä  ndningsfö  rhå  llanden.

Symptom/skador efter hudkontakt
Symptom/skador efter ö  gonkontakt

: Fö  rvä  ntas inte utgö  ra en betydande hudfara under fö  rvä  ntade normala anvä  ndningsfö  rhå  llanden.   

: Fö  rvä  ntas inte utgö  ra en signifikant risk vid ö  gonkontakt under fö  rvä  ntade normala 
  anvä  ndningsfö  rhå  llanden.
: Fö  rvä  ntas inte uppvisa nå  gon betydande risk vid fö  rtä  ring under fö  rvä  ntade normala fö  rhå  llanden Symptom/skador efter fö  rtä  ring

4,3.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Indikation på  omedelbar lä  karvå  rd och sä  rskild behandling som behö  vs

Avsnitt 5: Brandslä  ckningså  tgä  rder
5,1. Slä  ckmedel 
Lä  mpliga slä  ckmedel 
Olä  mpliga slä  ckmedel

: Vattendimma. Skum. Pulver. Torr kemisk produkt. 
: Anvä  nd inte en tung vattenstråle.

5,2.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Sä  rskilda faror som orsakas av ä  mnet eller blandningen

5,3.
Fö  rsiktighetså  tgä  rder brand

Rå  d till brandmä  n
: Var fö  rsiktig nä  r du bekä  mpar en kemisk brand.
: Anvä  nd vattenspray eller dimma fö  r att kyla utsatta behå  llare.Instruktioner fö  r brandslä  ckning

Skydd vid brandslä  ckning : Gå  inte in i brandområ  det utan ordentlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

Avsnitt 6: Åtgä  rder vid oavsiktliga utslä  pp
6,1. Personliga skyddså  tgä  rder, skyddsutrustning och nö  dfö  rfaranden

6.1.1.
Skyddsutrustning

Fö  r icke-akut personal
: Anvä  nd lä  mpliga skyddsklä  der och skyddshandskar.

6.1.2.
Skyddsutrustning

Fö  r rä  ddningsinsatser
: Anvä  nd lä  mpliga skyddsklä  der och skyddshandskar.

6,2.
Fö  rhindra inträ  de till avlopp och allmä  nna vatten. Meddela myndigheterna om produkten kommer in i kloaker eller allmä  nna vatten.

Miljö  skyddså  tgä  rder

6,3.
Fö  r inneslutning

Metoder och material fö  r inneslutning och sanering
: Beslagta och å  tervinn stort spill genom att blanda det med inerta granulat fasta ä  mnen.   

Ta upp vä  tskespill med hjälp av absorberande material sand, så  gspån, kiselgur.Rengö  ringsmetoder
Ö   vrig information : Spillområ  det kan vara halt. Anvä  nd lä  mpliga avfallsbehå  llare.

6,4.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Hä  nvisning till andra avsnitt

Avsnitt 7: Hantering och fö  rvaring
7,1. Fö  rsiktighetså  tgä  rder fö  r sä  ker hantering
Fö  rsiktighetså  tgä  rder fö  r sä  ker hantering : Undvik all onö  dig exponering. Bå  de punktutsug och allmä  n rumsventilation krä  vs vanligtvis.

Hanterings temperatur : < 40 °C
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Hygienå  tgä  rder : Tvä  tta hä  nderna och andra utsatta områ  den med mild två  l och vatten innan du ä  ter, dricker 
eller rö  ker och nä  r du lä  mnar arbetet.

7,2.
Fö  rvaringstemperatur                                               : < 40 °C

V  illkor fö  r sä  ker fö  rvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter 

Fö  rvaringsutrymme : Fö  rvara i torrt, svalt och vä  l ventilerat utrymme.

7,3.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Specifik slutanvä  ndning (ar)

Avsnitt 8: Exponeringskontroll/personligt skydd
8,1. K  ontrollparametrar

Ytterligare information : 5 mg/m3 fö  r oljedimma (TWA, 8h-arbetsdag) rekommenderas, baserat på  ACGIH TLV (analys 
enligt US NIOSH metod 5026, NIOSH handbok fö  r analytiska metoder, 3rd Edition).

8,2. Exponeringskontroll

Personlig skyddsutrustning:

Skyddsglasö  gon. Handskar.

Handskydd:

Genomträ  ngning tid: minimum > 480min lå  ngsiktig exponering; material/tjocklek [mm]: > 0,35 mm. nitrilgummi (NBR)/

Hud-och kroppsskydd:

Inga sä  rskilda klä  der/hud skydds utrustning rekommenderas under normala anvä  ndningsfö  rhå  llanden

Andningsskydd:

Ingen sä  rskild andnings eller skyddsutrustning rekommenderas under normala anvä  ndningsfö  rhå  landen med tillrä  cklig ventilation.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9,1. Information om grundlä  ggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Fysikaliskt tillstå  nd

Utseende
: Liquid
: Oljig vä  tska.

Fä  rg
Lukt

: Gul-brun.        

: Karakteristisk.
Lukttrö  skel
Ph

: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga

Relativ Avdunstningshastighet (butylacetate = 1)
Smä  ltpunkt

: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga

Fryspunkt
Kokpunkt

: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga

Flampunkt                            

Sjä  lvantä  ndningstemperatur
: > 220 °C @ ASTM D92
: inga data tillgängliga

Sö  nderfallstemperatur           

Brandfarlighet (fast form, gas)
: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga

Å  ngtryck
Relativ Å  ngtä  thet vid 20 °C

: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga

Relativ densitet
Densitet

: Inga data tillgä  ngliga
: 876 kg/m³ @15°C

Lö  slighet
Log Pow

: Nå  got lö  sligt, produkten stannar kvar på   vattenytan.                  
: Inga data tillgä  ngliga

Viskositet, kinematik
Viskositet, dynamisk

: 100 mm²/s @ 40°C   

: Inga data tillgä  ngliga
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

: Inga data tillgä  ngliga
: Inga data tillgä  ngliga
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Explosiva grä  nser : Inga data tillgä  ngliga

9,2.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Ö   vrig information

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
10,1. Reaktivitet
Ingen under normala fö  rhå  llanden.

10,2.
Stabil under normala fö  rhå  llanden.

K  emisk stabilitet

10,3.
Ingen under normala fö  rhå  llanden.

Risk fö  r farliga reaktioner

10,4.
Inga data tillgä  ngliga.

V  illkor fö  r att undvika

10,5.
Starka oxidationsmedel. Syror. Baser.

Ofö  renliga material

10,6.
Ingen under normala fö  rhå  llanden.

Farliga sö  nderdelningsprodukter

Avsnitt 11: Toxikologisk information
11,1. Information om toxikologiska effekter
Akut toxicitet : Ej klassificerat

Phosphorodithioic syra, blandad O,O-bis (ISO-Bu och pentyl) estrar, zink salter
LD50 oral rå  tta 3600 mg/kg
LD50 dermal rå  tta 20000 mg/kg

Zink BIS [O-( -6-methylheptyl)] bis [O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)
LD50 oral rå  tta 2600 mg/kg 67/548/EEG bilaga V
LD50 dermal kanin
LC50 inhalation rå  tta (mg/l)

> 3160 mg/kg OECD 402
> 2 mg/l 1H-OECD 403-Lä  s hela

Frä  tande/irriterande på huden
Allvarlig ö  gonskada/irritation

: Ej klassificerat
: Ej klassificerat

Respiratorisk eller hudsensibilisering
Mutagenitet i kö  nsceller

: Ej klassificerat
: Ej klassificerat

Cancerogenicitet : Ej klassificerat

Reproduktionstoxicitet
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

: Ej klassificerat
: Ej klassificerat

Specifik organtoxicitet (upprepad 
exponering

: Ej klassificerat

Fara vid aspiration : Ej klassificerat

CHAMPION CHRONO 4T 10W40
Viskositet, kinematik 100 mm²/s @ 40°C

Avsnitt 12: Ekologisk information
12,1. Toxicitet

Phosphorodithioic syra, blandad O,O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zink salter
LC50 fisk 1 4,5 ml/l OECD 203, (Cyprinodon variegatus, 96h)

23 mg/l OECD 202, (Daphnia magna, 72h)EC50 Daphnia 1
EC50 72h alger (1) 21 mg/l

Zink bis [O-( -6-methylheptyl)] bis [O-(sec-butyl)] bis (dithiophosphate) (93819-94-4)
LC50 fiskar 1 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchys mykiss) 96h
EC50 Daphnia 1
EC50 72h alger (1)

4,5 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h

2, 1 mg/l OECD 201 (Selenastrum capricornutum) 48h
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12,2. Persistens och nedbrytbarhet 
 CHAMPION CHRONO 4T 10W40 

Persistens och nedbrytbarhet Inte lö  sligt i vatten, så  endast minimalt biologiskt nedbrytbart.

Phosphorodithioic syra, blandad O,O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zink salter 
Biologisk nedbrytning 1,5% 28d OECD-301B

Zink bis [O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)
Nedbrytbarhet 1,5% OECD-301B 28d

12,3. Bioackumulerande potential

Phosphorodithioic syra, blandad O,O-bis (iso-Bu och pentyl) estrar, zink salter
Log Pow 0,69

Zink bis [O-( -6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)
Log Pow 0,9 @23°C

12,4. Mobilitet i jord

Zink bis[O-( -6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)
Ekologi-jord Adsorbs i jorden.

12,5.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Resultat av PBT-och vPvB-bedö  mning

12,6.
Ingen ytterligare information tillgä  nglig

Andra negativa effekter

Avsnitt 13: Avfallshantering
13,1. Metoder fö  r avfallshantering
Ytterligare information : Kassera på  ett sä  kert sä  tt i enlighet med lokala/nationella bestä  mmelser.

Avsnitt 14: Transport information
I enlighet med ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

UN-No. (ADR)
14.1. UN-nummer

: Inte tillä  mpligt   
: Inte tillä  mpligtUN-nr. (IMDG)

UN-No. (IATA) : Inte tillä  mpligt
: Inte tillä  mpligtUN-nr. (ADN)

UN-nr. (RID) : Inte tillä  mpligt

14,2.
Korrekt transportnamn (ADR)

UN officiell transportbenämning

: Inte tillä  mpligt
: Inte tillä  mpligtKorrekt transportnamn (IMDG)

Korrekt transportnamn (IATA) : Inte tillä  mpligt
: Inte tillä  mpligtKorrekt transportnamn (ADN)

Korrekt transportnamn (RID) : Inte tillä  mpligt

14,3.
ADR

Faroklass fö  r transport

Transport riskklass (er) (ADR) : Inte tillä  mpligt

IMDG

Transport riskklass (er) (IMDG) : Inte tillä  mpligt

IATA

Transport riskklass (er) (IATA) : Inte tillä  mpligt

ADN
Transport riskklass (er) (ADN) : Inte tillä  mpligt

RID

Transport riskklass (er) (RID) : Inte tillä  mpligt
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14,4.
Fö  rpackningsgrupp (ADR)

Fö  rpackningsgrupp
: Inte tillä  mpligt
: Inte tillä  mpligtFö  rpackningsgrupp (IMDG)

Fö  rpackningsgrupp (IATA) : Inte tillä  mpligt
: Inte tillä  mpligtFö  rpackningsgrupp (ADN)

Fö  rpackningsgrupp (RID) : Inte tillä  mpligt

14,5.
Miljö  farlig

Miljö  faror
: Nej
: NejHavsfö  roreningar

Ö   vrig information : Ingen ytterligare information tillgä  nglig

14,6. Sä  rskilda fö  rsiktighetså  tgä  rder fö  r anvä  ndare

Landtransport
Inga data tillgä  ngliga

Sjö  transporter
Inga data tillgä  ngliga

Lufttransporter
Inga data tillgä  ngliga

Transport på  inre vattenvä  gar
Inga data tillgä  ngliga

Järnvä  gstrafik              
Inga uppgifter tillgä  ngliga 

Inte tillä  mpligt
14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Avsnitt 15: Fö  reskriftsinformation
15,1. Sä  kerhets-, hä  lso-och miljö  bestä  mmelser/lagstiftning som ä  r specifik fö  r ä  mnet eller blandningen

15.1.1. EU-fö  rordningar

Innehåller inte nå  gra Reach-ä  mnen enligt bilaga XVII. Innehå  ller 
inte nå  gon substans i Reach-kandidatfö  rteckningen. Innehå  ller 
inga ä  mnen enligt REACH bilaga XIV

15.1.2. Nationella bestä  mmelser

Tyskland
VwVwS bilaga referens : Vatten riskklass (WGK) 1, lå  g risk fö  r vatten (klassificering enligt VwVwS, bilaga 4) 

tolfte fö  rordningen om genomfö  rande av 
Inlä  mning kontroll Act-12. BImSchV

: Ä   r inte föremål för 12. BlmSchV (farligt tillbud fö  rordning)

Nederlä  nderna

SZW-Lijst van kankerverwekkende Stoffen : Phosphorodithioic syra, mixad o, o-bis (ISO-Bu och pentyl) estrar, zink-salter, zink BIS 
[o-(-6-methylheptyl)] BIS [o-(SEC-butyl)] bis (dithiophosphate), Baseoil-ospecificerat listas

SZW-Lijst van mutagene Stoffen : Phosphorodithioic syra, mixad o, o-bis (ISO-Bu och pentyl) estrar, zink-salter, zink BIS 
[o-(-6-methylheptyl)] BIS [o-(SEC-butyl)] bis (dithiophosphate), Baseoil-ospecificerat listas

NIET-limitatieve Lijst van voor de voortplanting 
giftige Stoffen � Borstvoeding

: Ingen av komponenterna listas

NIET-limitatieve Lijst van voor de voortplanting 
giftige Stoffen � Vruchtbaarheid

: Ingen av komponenterna listas

NIET-limitatieve Lijst van voor de voortplanting 
giftige Stoffen � Ontwikkeling

: Ingen av komponenterna listas

15,2.
Ingen kemikaliesä  kerhetsbedö  mning har utfö  rts fö  r ä  mnet eller blandningen av leverantö  ren

K  emikaliesä  kerhetsbedö  mning

Avsnitt 16: Ö   vrig information
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ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials 

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route 

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects
EC50: concentration producing 50% effect

Ö   vrig information : Informationen i detta sä  kerhetsdatablad erhö  lls från kä  llor som vi anser ä  r tillfö  rlitliga.         
Informationen tillhandahå  lls dock utan nå  gra garantier, varken uttryckliga eller underfö  rstå  dda, 
avseende dess riktighet.  Villkoren eller metoderna fö  r hantering, lagring, anvä  ndning eller 
bortskaffande av produkten ä  r bortom vå  r kontroll och kan vara bortom vå  r vetskap.  Av detta 
och andra skä  l tar vi inget ansvar och frå  nsä  ger oss uttryckligen ansvar fö  r fö  rlust, skada eller 
kostnad som uppstå  r på grund av eller på nå  got sä  tt i samband med hantering, lagring, anvä
ndning eller kassering av produkten.  Detta sä  kerhetsdatablad har fö  r beretts och ska endast 
användas fö  r denna produkt.  Om produkten anvä  nds som en komponent i en annan produkt 
kan denna information om MSDS inte tillä  mpas.Fullständig  text av H-och EUH-uttalanden: 

Aquatic Kronisk 2 Farligt fö  r vattenmiljö  n-Kronisk fara, Kategori 2
Aspirationsrisk, Kategori 1Asp. Tox. 1          

Ö   gonskada. 1 Allvarlig ö  gonskada/ö  gonirritation, Kategori 1
Frä  tande/irriterande på  huden, Kategori 2Hud Irrit. 2

H304 Kan vara dö  dligt vid fö  rtä  ring och in i luftvägarna 
Orsakar hudirritationH315

H318 Orsakar allvarliga ö  gonskador
Giftigt fö  r vattenlevande organismer med lå  ngtidseffekterH411

EUH210 Sä  kerhetsdatablad finns på begä  ran

SDS EU (REACH bilaga II)

D  enna information ä  r baserad på vå  r nuvarande kunskap och ä  r avsedd att beskriva produkten i enlighet med hä  lso-, sä  kerhets-och miljö  krav. D  et bö  r dä  rfö  r inte tolkas som att 
det garanterar nå  gon specifik egenskap hos produkten




