- - SAKERHETSDATABLAD
w,d'k AB Spirax S4 ATF HDX Version?nummer: 1
Ersatter SDB: 2011-11-15
Utfardat:: 2014-05-28

AVSNITT 1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Spirax S4 ATF HDX

Artikel-nr SH-4100

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvandning Transmissionsolja

Anvandningar som det avrads Denna produkt far inte anvandas inom andra anvandningsomraden an de som rekommenderas i
ifrdn avsnitt 1, utan att forst fraga leverantéren om rad.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantdor Widik AB

Gatuadress Olofsdalsvagen 11
302 41 Halmstad
Sverige

Telefon +46 35 10 10 21
E-Post info@widik.se
1.4 Telefonnummer fér nddsituationer
Nodtelefonnummer 112
Tillganglig utanfor kontorstid Ja
Ovrigt

Ovrig produktinformation Hemsida: www.widik.se

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
Beskrivning Enligt direktiv 1999/45/EG &r produkten inte klassificerad som farlig.
Forvantas inte utgéra ndgon halsofara under normala anvandningsférhallanden. Langvarig eller
upprepad hudkontakt utan ordentlig rengdring kan tappa till porerna i huden, vilket medfér besvar
sasom oljeakne/follikulit. Anvand olja kan innehdlla skadliga fororeningar.
Ej klassificerad som brandfarlig men ar brannbar.
2.2 Markningsuppgifter
Ej tillamplig

2.3 Andra faror
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Ej tillamplig

AVSNITT 3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

. CAS Nr. . L R-fras
Kemiskt namn EG NI Koncentration Klassificering H-fras
Alkylamin, alkoxylerad langkedjig - 0,1-0,5% C, Xi, Xn R22, R34, R43, R52/53

Produkt baserad p& Blandning av val raffinerad mineralolja, kraftigt vatebehandlat raparaffin och tillsatser.

Ovrig information &mne Hograffinerad mineralolja (IP 346 DMSO-extrakt <3%). Amnet behover inte klassificeras som
cancerframkallande om det kan visas att det innehller mindre &n 3 % DMSO-extrakt, matt enligt
IP 346. Denna anmarkning géller endast vissa komplexa kol- och oljebaserade &mnen som anges i
bilaga I.

Denna blandning innehéller inte nAgra REACH-registrerade dmnen som bedéms vara PBT eller
VvPVB.

Se avsnitt 16 for forklaringar av riskfraser (R) och faroangivelser (H).

AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Behandling behévs normalt inte. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Hudkontakt VID HUDKONTAKT (i har): Avlagsna/ta genast av alla fororenade klader. Skélj huden med
vatten/duscha. Kontakta lakare om irritationen kvarstar.

Kontakt med 6gonen VID OGONKONTAKT: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta av ev kontaktlinser om det &r
latt att gora. Fortsatt att skolja. Kontakta lakare om irritationen kvarstar.

Fortaring | vanliga fall kravs ingen behandling sdvida inte stora mangder har svalts. Radfrdga dock en lakare.

Information till lakare Behandla symptomatiskt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Hudkontakt Tecken och symptom pé oljeakne/follikulit kan omfatta bildning av svarta finnar och prickar pa
huden.

Fortaring Fortaring kan ge illamaende, krakningar och diarré.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
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5.1 Slackmedel

Lampliga Skum, Vattenspray, Vattendimma, Pulver eller Koldioxid (CO2). Sand eller jord kan anvandas till
brandslackningsmedel mindre brander.

Olampliga slackmedel Anvand inte en kraftig vattenstrale.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Vid forbréanning bildas en komplex blandning av luftburna fasta och vatskeformiga partiklar och gaser (rok). Kolmonoxid. Oidentifierade
organiska och oorganiska foreningar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciell skyddsutrustning for Vid brand, anvand en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Anvand
brandpersonal heltdckande skyddsklader.

AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Anvand den skyddsutrustning som ar angiven i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet. Undvik kontakt med huden och égonen. Rér eller gé inte
i utspillt amne.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Anvand slutet férvaringskarl for att undvika férorening av mark och vatten. Férhindra utslapp i aviopp, diken eller vattendrag genom att
valla in vatskan med sand, jord eller annat lampligt material. Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej kan begrénsas.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Torka upp spill direkt d& det annars finns risk for halka. Forhindra spridning genom invallning med sand, jord eller annat lampligt

material. Atervinn vatskan direkt eller i en absorbent. Sug upp spillprodukter med en absorbent, t.ex. lera, sand eller annat lampligt
material, och bortskaffa det pa lampligt sétt.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och for avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Forebyggande atgarder for Anvand den skyddsutrustning som &ar angiven i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet. Sorj for god
hantering ventilation/utsug pa arbetsplatsen. Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt. Undvik inandning av
angor. Bortskaffa alla fororenade trasor eller rengéringsmaterial pa ett lampligt satt for att undvika
brand.
Detta material har potential for att vara en statisk ackumulator. Noggranna jordnings- och
forbindningsatgarder skall tillampas vid alla bulktransporter.

Hygien Tvétta handerna fore intag av foda, dryck eller fore rokning. Ta av och tvatta fororenade klader innan
de anvands igen. Sorj fér god industrihygien.

7.2 Forhdllanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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Forvara val tillsluten pa torr, sval, val ventilerad plats. Anvand ordentligt markta och forslutningsbara behallare.
Lampliga material: Anvand mjukt stal eller hbgdensitetspolyetylen till behallare och deras insidor.

Olampliga material: PVC.

Lagringstemperatur: 0 - 50°C

7.3 Specifik slutanvandning
Ej tillamplig
Ovrigt

Polyetylenbehallare skall inte utsattas for htga temperaturer pa grund av mojlig risk for distorsion.

AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska cAS |G Nivagrans- Korttids-
gransvarden |Bestandsdel nr N |varde varde Anmarkning[Kalla Ar
' " |mg/m3-ppm mg/m3-ppm
Oljedimma, inkl. - - 1 - 3 - - AFS 1990
oljerok 2011:18

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder Sorj for god ventilation/utsug pé arbetsplatsen. Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med
gallande CEN-standarder och i samarbete med leverantdren av personlig skyddsutrustning.

Ogon / ansiktsskydd Anvand skyddsglasogon eller ansiktsskarm vid risk for stank. Godkant enligt EU-standard EN166.

Skyddshandskar Né&r handerna kan komma i kontakt med produkten kan anvandning av handskar som uppfyller
relevanta standarder ('t
ex i Europa EN374, i USA F739) och &r gjorda i féljande material ge adekvat skydd: Handskar av
PVC, Neoprene, eller
nitrilgummi. Genombrottstiden beror bland annat p& materialets tjocklek och typ av handske. Den
exakta genombrottstiden kan erhallas frAn skyddshandsktillverkaren och detta skall
uppmarksammas.

Andra hudskydd Anvéand vanliga arbetsklader.

Andningsskydd Andningsskydd behovs normalt inte. Anvand lampligt andningsskydd om ventilationen &r
otillracklig.

Begransning av Minimera utslappet till miljon. En miljoanalys maste ske for att sakerstalla 6verensstammelse med
miljoexponeringen lokal miljdlagstiftning.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Avdunstningshastighet E;j tillamplig

Begynnelsekokpunkt >280°C
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Brandfarlighet (fast form, gas)
Densitet

Explosiva egenskaper
Flampunkt

Flytpunkt

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Lukt

Lukttroskel

Léslighet

Loslighet i vatten
Oxiderande egenskaper

Partitionskoefficient (n-
oktanol/vatten)

pH-varde

Relativ densitet
Relativ angtathet
Sjalvantandningstemperaturen
Smaltpunkt / fryspunkt
Sonderfallstemperatur
Utseende, form
Utseende, farg
Viskositet

Viskositet, kinematisk
Angdensitet

Angtryck

Ovre / undre
brannbarhetsgrans

9.2 Annan information

Ej tillamplig

847 kg/m3, 15 °C
Ej tillamplig
185°C

-48 ° C

Ej tillamplig

Ej tillamplig

Svagt kolvate.
Ej tillamplig
Ej tillamplig
Forsumbar
Ej tillamplig

>6

Ej tillamplig

0,9, 15°C

>1

>320°C

Ej tillamplig

Ej tillamplig
vatska

Rod

Ej tillamplig
33,2 mm2/s, 40 °C
Ej tillamplig

< 0,5 Pa (20 °C)

Ej tillamplig

Ej tillamplig

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET
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10.1 Reaktivitet

Inga under normala forhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala forhallanden betraffande anvandning och lagring.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Vid kontakt med material som skall undvikas (avsnitt 10.5) och andra olampliga forhallanden (avsnitt 10.4).

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Extrema temperaturer och direkt solljus.

10.5 Oférenliga material

Starkt oxiderande amnen.

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter

Inga farliga soénderdelningsprodukter vid normal hantering.

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Anvanda oljor kan innehdlla skadliga féroreningar som har ansamlats vid anvandning. Koncentrationen av saddana féroreningar beror pa
anvandningenoch de kan utgdra risker for hdlsa och miljé vid avyttring. ALL anvand olja skall hanteras med forsiktighet och hudkontakt
skall undvikas i sa stor utstrackning som mojligt. Kontinuerlig kontakt med anvanda motoroljor har orsakat hudcancer i djurforsok.

Akut toxicitet

Fratande/irriterande p& huden

Allvarlig
6gonskada/dgonirritation

Irritation
Fratande effekt
Sensibilisering

Mutagenitet i kdnsceller

Mutagenitet

Cancerogenitet

Inandning av anga eller dimma kan ge irritation.

Forvantas ge latt irritation. Langvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengéring kan tappa
till porerna i huden, vilket medfor besvar sdsom oljeakne/follikulit.

Forvantas ge latt irritation.

Ej tillamplig
Ej tillamplig
Inget av de &mnen som fortecknas i avsnitt 3 ar klassificerade som sensibiliserande.

Inget av de amnen som fortecknas i avsnitt 3 ar klassificerat som mutagent. Denna produkt
uppfyller inte kriterierna for klassificering i kategorier 1A/1B.

Ej tillamplig

Inga kédnda cancerframkallande egenskaper. Denna produkt uppfyller inte kriterierna for
klassificering i kategorier 1A/1B.

Produkten innehaller mineraloljor av typer som visat sig vara icke-carcinogena vid hudpensling i
djurstudier. Hograffinerade mineraloljor klassas inte som carcinogena av IARC (International
Agency for Research on Cancer).
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Toxicitet vid upprepad Ej tillamplig
dosering

Reproduktionstoxicitet Inget av de &mnen som fortecknas i avsnitt 3 &r klassificerat som reproduktionstoxiskt. Denna
produkt uppfyller inte kriterierna for klassificering i kategorier 1A/1B.

LD50 Oral LD50: > 5000 mg/kg ( ratta ).
LD50 Dermal LD50: > 5000 mg/kg ( kanin ).

Exponeringsvagar Hud och égon.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Denna information baseras pa produktdata, kannedom om bestandsdelarna och ekotoxikologin for liknande produkter.

Svarléslig blandning. Kan orsaka fysisk nedsmutsning av vattenorganismer. Forvantas vara praktiskt taget icke-giftigt: LL/EL/IL50 > 100

mg/| (for vattenlevande organismer) (LL/EL50 uttryckt som den nominella méngden produkt som kravs for att bereda vattenhaltiga
provextrakt.) Mineralolja forvantas inte ha nagra kroniska effekter pa vattenlevande organismer vid koncentrationer under 1 mg/l.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Forvantas inte vara biologiskt lattnedbrytbart. De huvudsakliga bestdndsdelarna forvantas vara potentiellt biologiskt nedbrytbara
(inherently biodegradable), men produkten innehéller komponenter som kan vara persistenta i miljon.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Innehaller komponenter som kan bioackumuleras.

12.4 Rorligheten i jord

Rorlighet Vatska under normala forhallanden. Vid spill pA mark kommer produkten att absorberas starkt till
jordpartiklar och &r darfor inte rorlig. Amnet flyter pa vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
PBT-/vPvB-beddmning &r inte gjord.

12.6 Andra skadliga effekter

Produkten &r en blandning av icke flyktiga komponenter som inte forvantas frigoras i luften i nagra betydande mangder. Forvantas inte ha
ozonnedbrytande potential.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Avfallshantering och eventuell materialatervinning av produkt och forpackningsmaterial skall utféras i
enlighet med nationella och lokala bestammelser. Avyttring, transport, lagring och hantering av
avfallet skall ske i enlighet med Avfallsférordning (2011:927).

Ovrigt
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Avfallskod (EWC) 130206 - Syntetiska motor-, transmissions- och smorjoljor.
150110 - Férpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farliga amnen.

Avfallskoden (EWC) ar en rekommendation. Vid avvikande hantering far slutanvandaren sjalv
ansvara for en passande EWC-kod.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION
14.1 UN-nummer
Ej tillamplig

14.2 Officiell transportbenéamning

Ej tillamplig
14.3 Faroklass for transport

Ej tillamplig
14.4 Forpackningsgrupp

Ej tillamplig
14.5 Miljofaror

Ej tillamplig

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillamplig

Ovrigt

Farligt gods Nej

AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter / lagstiftning om admnet eller blandningen nér det galler séakerhet, halsa och miljo

EU-foreskrifter Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Kommissionens forordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier. Bilaga Il, Sakerhetsdatablad.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008, CLP.

Nationella foreskrifter Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och méarkning av kemiska
produkter.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18).
Avfallsforordning (2011:927).
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Ovriga bestammelser, Produkten &r inte registrerad for auktorisering under REACH.
begransningar och lagliga
forordningar

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

En kemikaliesdkerhetsbeddémning ar ej gjord.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Forkortningar PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.
vPvB: valdigt Persistent och valdigt Bioackumulerande.

Hanvisningar till viktig litteratur Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
och datakallor Kommissionens foérordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om andring av

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier. Bilaga Il, Sakerhetsdatablad.
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och markning av kemiska
produkter.
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2011:18).
Avfallsforordning (2011:927).
http://prevent.se
C&L Inventory Database

Betydelse av fraser C - Fratande
Xi - Irriterande
Xn - Halsoskadlig
R22 - Farligt vid fortaring.
R34 - Fratande.
R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53 - Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

Ovrigt
Ovrig information L&s noggrant igenom detta sikerhetsdatablad innan anvandning for att informera sig om riskerna.

Tillverkarens noteringar All information i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa var aktuella kunskap.
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